
SUS301不锈钢弹片，任意折弯不断弹性好，弹片专用不锈钢带

产品名称 SUS301不锈钢弹片，任意折弯不断弹性好，弹片
专用不锈钢带

公司名称 东莞市君豪盛金属材料有限公司

价格 18.00/千克

规格参数 品牌:宝钢
型号:SUS301
产地:上海

公司地址 东莞市长安镇霄边社区振安东路145号B栋105

联系电话 0769-85539896 15272729629

产品详情

 
301不锈钢-延展性
好，用于成型产品。也可通过机械加工使其迅速
硬化。焊接性
好。抗磨性和疲劳强度优于304不锈钢、与304相比，Cr和Ni含量较低、经过冷轧加工后带有磁性。

 301 不锈钢带弹片是机械
和电子行业中广泛使用的一种弹性元件，301不锈钢带弹片在受载时能产生较大的弹性变形
，把机械功或动能转化为变形能，而卸载后弹片的变形消失并回复原状，将变形能转化为机械功或动能
301不锈钢带弹片由于
出色的弹性性能yu物理性能等被广泛使用于
冲压件、真空管弹簧卡，灯具
卡簧，制管，冷弯成型及汽车配件等行业。纵观301不锈钢带各牌号材料，各有特点，301不锈钢带因其
出色的“延展性”yu“抗磨性和疲劳强度”，而且硬度可以达到很高，是做弹片的首选材料。

硬度区分范围，以下用维氏硬度(HV)表示1/4H：表示软料，硬度范围140-220度。1/2H：表示半硬，硬度
范围220-320度。3/4H：标是高硬，硬度范围320-420度。H ：表示全硬，硬度范围420-450度。EH
：表示特硬，硬度范围450-520度。

SH ：表示超硬，硬度范围520-560度。

SEH：表示最硬，硬度范围560-600度。

不锈钢带(卷)系列：【五金
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系列】：SUS301，SUS304,SUS304L，321，SUS316，SUS316L，420J2，440C等；

【深冲系列】：SUS304DDQ，SUS317L；【硬态系列】：SUS301，SUS301H，SUS301EH；SUS304H，【
耐热系列】：SUS310S， SUS314【马氏体沉淀硬化系列】：SUS631(17-7PH)，SUS630(17-4PH)；【表面
品级】：2B（雾面）、BA（亮面）、DF（喷砂）、HL（拉丝）(磨沙)(贴膜)； 【公差范围】：厚度公
差：±0.005MM   

                         宽度公差：精密值为±0.005MM 

                         还可以提供刮边（去毛刺）   

  本公司以产品质量第一为重，质量保证符合国内外相关执行标准。价格上，但保证低于市场。详情
请来电咨询。最后感谢您光临本商铺，希望这里有您想要的产品，我们期待您的来电咨询，我们在这里
静候佳音。我们希望一路上有你！
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