
德国巴斯夫PA66 全系列Ultramid

产品名称 德国巴斯夫PA66 全系列Ultramid

公司名称 上海格铁新材料进出口有限公司

价格 .00/LG

规格参数

公司地址 上海市奉贤区南桥镇八字桥路1919号2幢12层

联系电话  13817142635

产品详情

德国巴斯夫PA66 Ultramid

德国巴斯夫PA6，PA66，POM，PBT，TPU 货源充足，品种齐全，价格合理,量大从优,原厂原包,当天订货
当天发货。我公司可以开13%增值税发票，提供原料认证报告;UL认证、FDA认证、材质证明、ISO，AST
M物性资料、ROHS(SGS)报告、物质安全资料表(MSDS)物性、报价、UL报告、RoSH标准、SGS检测报
告等）..

性能:未增强,注塑级,韧性好,耐热性高,耐磨性好,热稳定,注塑成型。

型号: PA6 Ultramid 8200 HS

型号: PA6 Ultramid 8202 L-Intermediate

型号: PA6 Ultramid 8202 HS

型号: PA6 Ultramid 8202

性能:未增强,注塑级,韧性好,耐热性高,耐磨性好,注塑成型。

型号: PA6 Ultramid 8202C HS BK-102

型号: PA6 Ultramid 8202C HS

型号: PA6 Ultramid 8202C

型号: PA6 Ultramid 8202CQ

型号: PA6 Ultramid 8231G HS BK-102



性能:玻纤增强级,14%玻纤增强,韧性好,耐热性高,耐磨性好,耐化学,热稳定,注塑成型。

型号: PA6 Ultramid 8231G HS

性能:玻纤增强级,14%玻纤增强,韧性好,耐热性高,耐磨性好,强度高,热稳定,注塑成型。

型号: PA6 Ultramid 8232G HS FR BK-102

性能:玻纤增强级,阻燃级,25%玻纤增强,防火UL94V0级,韧性好,耐热性高,耐磨性好,耐化学,强度高,热稳定,
注塑成型。

型号: PA6 Ultramid 8233G HS BK-102

性能:玻纤增强级,33%玻纤增强,韧性好,高强度,耐高温,耐磨性好,耐化学,热稳定,注塑成型。

型号: PA6 Ultramid 8233G HS BK-106

型号: PA6 Ultramid 8233G HS

型号: PA6 Ultramid 8234G HS BK-102

性能:玻纤增强级,44%玻纤增强,高强度,耐高温,耐磨性好,耐化学,热稳定,注塑成型。

型号: PA6 Ultramid 8234G HS

型号: PA6 Ultramid 8235G HS BK-102

性能:玻纤增强级,50%玻纤增强,高强度,高刚性,耐高温,耐磨性好,耐化学,热稳定,注塑成型。

聚酰胺树脂，英文名称为polyamide，简称PA。俗称尼龙(Nylon)，它是大分子主链重复单元中含有酰胺基
团的高聚物的总称。为五大工程塑料中产量较大、品种最多、用途

最广的品种。

公司开具：可开具13%增值税发票

价格：  元/千克（仅为参考价，以当天实际价格为准）

发货时间：客户下单后一天内发货

运费物流：长三角、珠三角、1000千克以上可含运费，长三角快递费约为20元/包（25千克）

售后服务：如发现货物与所需材料不符合，无理由退（换）货

技术支持：本公司有数名专业从事化学工业技术的人员为顾客解决加工成型中的技术难题!

提供材料：UL、FDA、材质证明、ISO，ASTM物性资料、ROHS(SGS)报告、物质安全资料表(MSDS)等
。
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