
铬铁冶炼渣跳汰机|铬铁渣选矿原理及设备

产品名称 铬铁冶炼渣跳汰机|铬铁渣选矿原理及设备

公司名称 巩义市佛瑞机械厂

价格 .00/个

规格参数 品牌:佛山
型号:LTP34/2旁动式
别名:跳汰机

公司地址 巩义市杜甫街道办外沟村

联系电话 13903859184

产品详情

品牌 佛山 型号 LTP34/2旁动式
别名 跳汰机 用途 选矿
给料粒度 0.2-12mm（mm） 电动机型号 0.1
电动机功率 1.5（kw） 外形尺寸 123（mm）
重量 5.8（t） 槽型 顺流槽
螺旋转速 000 水槽坡度 222
旋流器类型 重介质

中国铬矿石的选矿中国于60年代末先后建成了陕西省商南铬矿，河北省遵化铬矿，北京密云铬矿等小选
矿厂。70年代以来，又对内蒙锡盟赫格敖拉铬矿，甘肃省的大道尔吉铬矿以及西藏，新疆等地的铬矿进
行了选矿研究。中国的商南，遵化和密云选矿厂采用摇床处理结晶粒度较细的贫铬矿石，可从三氧化二
铬4-20%的原矿中分选出含三氧化二铬30-45%，回收率62-82%的精矿。采用一次磨矿-二次螺旋溜槽-一次
离心选矿机流程选别新疆铬矿，经过吨级以上的扩大试验，获得了含三氧化二铬37.45%，二氧化硅1.8%
的精矿。采用阶段磨矿-一段跳汰-三段摇床流程时大道尔吉铬矿进行的实验室试验，可从含三氧化二铬3
2.56%的原矿中，获得含三氧化二铬45.82%回收率96.68%的精矿。采用阶段磨矿-两段摇床流程对内蒙锡赫
格敖拉铬矿进行的试验表明，可从含三氧化二铬22.41%的原矿中获得含三氧化二铬34.18%，回收率77.45
%的精矿。

山西太原铬铁干渣选铬铁工艺流程铬铁干渣是冶炼铬铁合金时产生的固体废渣，有部分铬铁合金颗粒嵌
布其中，经过科学合理的处理不仅可以避免废渣对人类健康和环境产生危害，还能产生相当可观的经济
效益，巩义市佛瑞机械厂在此为大家介绍一下我厂客户在山西太原某铬铁干渣选厂进行的铬铁处理工艺
流程及相关设备。铬铁渣硬度较大，块大，因此一般采用两道破碎机，经粗破和细破后的铬铁渣基本保
持在30mm以下即可计入选别流程，也有客户在选别流程之前加入筛分设备进行筛分，不合格的大块铬铁
干渣重新进入破碎机进行破碎。经破碎筛分后的铬铁渣直接进入am30跳汰机进行选别。跳汰机是一种重
力选矿设备，它颗粒利用废渣和铬铁合金的密度差进行分选，由于废渣和铬铁合金有较大的密度差，因
此采用跳汰机选别具有相当的优势，另外铬铁合金颗粒越大，价格越高，而普通的选别设备对入选粒度
有一定的范围要求，跳汰机对入选粒度要求较宽，可以处理0-30mm的铬铁合金颗粒。巩义市佛瑞机械厂



对铬铁冶炼渣，硅锰冶炼渣，镍铁冶炼渣等各种金属冶炼废渣均进行过研究和实践，获得了宝贵的实践
经验，可免费为客户进行小型选矿试验，设计选别工艺流程，欢迎广大新老客户到我厂参观指导，选购
设备！

铬铁怎么选最近有客户咨询“铬铁怎么选”这个问题，铬铁矿的类型有很多种，没有见到矿石很难确定
选矿的方法和设备，但铬铁矿的选矿基本上以重选法和重选设备为主，巩义市佛瑞机械厂是专业的重选
设备制造厂家，现针对“铬铁怎么选”这个问题，对顿河铬铁矿选厂的选矿工艺做简单的介绍。顿河铬
铁选厂原矿100-10毫米级别的铬铁矿石采用两段重介质选矿，介质密度2.7-3.3克/厘米3。重介质选矿机的
中矿细碎到10-0毫米后与原矿中10-0mm级别合并堆存待选。10-0mm粒级别的矿石分为连个粒级：10-3m
m，3-0mm分别进入跳汰机进行跳汰选矿。跳汰中矿产品再磨矿到0.5-0mm后用螺旋选矿机选别。0.5-0m
m毫米矿泥用摇床选别。选厂投产后由于摇床处理-0.05毫米细颗粒和螺旋选矿机处理-0.1毫米细颗粒的选
别效率低，氧化铬损失量大，后对该工艺进行了改进和完善，为提高跳汰分选的可靠性，安装了第二套
设备，大大减少了由于故障引起的停产，采用高效跳汰机提高的跳汰选别指标；采用高强磁选机回收摇
床和螺旋选矿机尾矿中分离出来的-0.25毫米矿泥。顿河铬铁选厂的工艺流程经改进后，1983年在产量，
质量等工艺指标方面得到和超过的设计指标。巩义市佛瑞机械厂20多年来致力于新型重力选矿设备的研
发和制造，本厂所生产的跳汰机等铬铁选矿设备具有高效，节能，环保等选矿优势，我厂设有完善的实
验平台，可供客户进行小型选矿试验，并设计选矿工艺流程，欢迎广大新老客户到我厂参观指导，选购
设备！

铬铁冶炼渣的处理需要哪些设备？铬铁冶炼渣是冶炼铬铁合金时产生的废渣，如果不加以科学有效的处
理，会对环境和人类的健康造成很大的危害，但是处理这些冶炼渣需要哪些设备呢？巩义市佛瑞机械厂
针对此问题对大家进行简要的介绍。铬铁冶炼渣中存在少量的铬铁合金颗粒，如果能够把这些颗粒分离
出来冶炼成锭即可获得相当可观的利润，但是废弃的冶炼渣中的有用金属含量毕竟很少，因此如果采用
常规的处理方法恐怕难以获得应有的利润。佛瑞机械厂对铬铁冶炼渣进行了研究，研究发现，块状的铬
铁冶炼渣硬度很大，合金颗粒呈不均匀嵌布，颗粒大小亦不均匀，因此必须采取有效地措施对其进行处
理，以尽量减小破碎设备的损耗的同时分选出大部分的合金颗粒。佛瑞机械厂采用各种方法对这些硬冶
炼渣进行试验和研究，最终确定跳汰机-摇床联合的选矿工艺处理效果最好，但实际中因摇床处理量太小
，占地面积又太大等多方面的原因很少采用，而是直接采用跳汰机对0-30mm的冶炼渣进行处理。佛瑞机
械厂的客户均采用am30跳汰机和lta1010/2跳汰机配合使用对这些冶炼渣进行分选，完成对0-30mm的铬铁
冶炼渣的分选。这样既减少了硬渣对破碎机的磨损，又提前回收了大颗粒的铬铁合金，深得用户的满意
。以下对我厂铬铁冶炼渣处理客户所用设备进行简要介绍：装载机-料仓-破碎机-跳汰机-
脱水筛经过脱水的废弃渣可以销向新型建材厂制成新型建筑材料，基本完成对废渣的全部重新利用。
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