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如何建造一座标准的智能玻璃温室大棚

      智能玻璃温室大棚是设施农业大棚中价格最贵，使用年限zui长，投入产出比zui高的一种现代化
科技温室大棚，目前在许多的农业园区都有建设推广展览或生产使用。那么我们的智能玻璃温室大棚该
如何建设，建设的时候考虑的因素有哪些呢？今天青州汉威温室就给大家分享一下几点经验。

一、玻璃温室的尺寸选择

      玻璃温室的尺寸有跨度、开间、立柱高度（詹高）、温室总长、温室总宽。玻璃温室的常规跨
度有12m、10.8m、9.6m，开间尺寸有8m、4m，立柱高度从4m~8m，温室总长=跨度*跨数，温室总宽=开
间*开间数。温室尺寸选择的参考为东北地区选择跨度和开间越小温室的抗雪能力越强，生产型温室的开
间可以选择4m，观光型温室开间建议选择8m。关于立柱的高度根据实际应用目的来选择，常规花卉蔬菜
生产型温室立柱高度4.5m足够，三亩地以上的景观温室可以选择立柱高度在六米左右，如果太矮不协调
。

二、玻璃温室配套系统的选择

      玻璃温室大棚的标配系统包含外遮阳系统、内遮阳系统、顶开窗系统、风机水帘降温系统这也
是无论南北方地区的温室大棚都必须包含的系统。对于北方地区的玻璃温室大棚由于冬季的能耗比较高 
，因此都会加装内部的保温系统和内部的供暖系统。其次玻璃温室作为景观温室或者生态餐厅温室使用
的话还必须加装集露槽系统（天沟下面的一层宽体的铁槽），主要作用是防止由于室内外温差的剧烈变
化导致的滴露水的现象。

三、玻璃温室覆盖材料的选择

      玻璃温室的覆盖材料分为顶部覆盖材料或者四周覆盖材料。北方地区的四周覆盖材料多选用双



层中空玻璃，顶部覆盖材料多选用双层中空阳光板，主要考虑的因素就是保温节能和顶部阳光板重量轻
安全系数高因素。南方地区的玻璃温室四周可以选择单层玻璃覆盖或者双层中空玻璃覆盖，顶部也可以
选择双层中空阳光板覆盖或者单层钢化玻璃覆盖，选择的余地比北方要多。其中关于顶部的单层钢化玻
璃目前有一种超白漫反射玻璃，其可以为大棚内部的植物提供更多的柔和光线照射，对于喜光的农作物
或者是光效较弱的地区可以考虑使用。

四、玻璃温室大棚控制系统的选择

      所谓的控制系统并不是我们温室上简单的配电柜，而是我们的物联网控制软件，因为我们的软
件可以写入逻辑和命令，让我们的电动温室大棚成为真正的自动化的温室大棚。其中关于温室的感应参
数常见的为温度、湿度、光照、二氧化碳浓度、室外气象站对于雨雪风速的参数获取。然后根据软件内
部的逻辑命令做出对温室大棚各个配套系统的选择及应用。

    骨架受压弦杆对骨架竖向面的侧面弯曲，驻马店温室工程承包，必须保证上述偏差不超过允许偏差
，骨架支座的标高、轴线位移、跨中挠度，经测量做出记录。一般塑料大棚的跨度大于或等于4.5m。覆
盖工程安装准备复验安装定位所用的轴线控制点和测量标高使用的水准点。璃玻智能温室的玻璃安装分
为有框安装和无框安装。有框安装是玻璃周边有框架支撑，玻璃边缘被框架包围密封。

一、满足城市消费群质量要求。我们生产出的蔬菜大多数销往城市居民。现在城市居民生活水平提高很
快，对蔬菜的卫生安全、品质、商品性都有严格要求。反季节、无公害蔬菜、瓜果深受市民欢迎，价格
往往比较高。

二、先进技术在农业上得到更快更好推广应用。由于大棚生产利用自然能源，日光温室工程承包，完全
实施避雨栽培技术、节水灌溉技术、配方施肥、标准化生产技术，能使产品附加值大幅提高，更利于建
立一批有规模的优质农产品生产基地。

三、减轻种植业投资风险。农业种植业是露天工厂，自然灾害频繁。今年3月，下了一场雪后，沿路看到
周围几个村庄的近百亩地膜土豆受严重冻害，损失很重。但种植在毛竹大棚内的土豆长势却很好。今年
大棚土豆在4月初上市，价格高，效益可观。露天种植土豆在5月下旬上市，产值约大棚的三分之一。露
天种植品种比较单一集中，品质差，效益可想而知。通过大棚设施栽培技术，投资风险可得到有效控制
或减除，蔬菜温室工程承包，种植业投资回报率较高。而露天栽培虽然成本低，但自然风险和销售风险
都很大，效益不稳定。

四、有效利用冬季自然光能，生产优质反季节蔬菜。农民在大田收获后的约有4个月时间(11月至第二年3
月)比较空闲，而这四个月恰是大棚蔬菜生产的最jia时期。大棚使用新膜，透光性好(新膜透光大于90%，
旧膜低于60%)升温快。晴天大棚内温度比外界高出20度以上，晚上要高出2至3度。由于大多蔬菜生产的
最jia温度在20至30度，连栋温室工程承包，生长最di温度至少在5至8度，通过大棚设施可完成冬季蔬菜生
产。大棚内白昼温差大，营养生产期长，生产出来的西瓜、甜瓜及挂果类蔬菜的品质大大提高，产量大
增。

汉威温室园艺工程(图)-蔬菜温室工程承包-驻马店温室工程承包由青州市汉威温室园艺工程有限公司提供
。青州市汉威温室园艺工程有限公司（www.hanweiwenshi.com）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一
支敬业的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共
创美好未来。汉威温室——您可信赖的朋友，公司地址：山东省青州市黄楼街道办事处三新村，联系人
：娄经理。
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