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支柱拆卸机

       单体液压支柱拆柱机是单体液压支柱专用拆柱设备，它能拆卸锈蚀严重，用现有设备很难拆
卸的支柱，并使拆柱过程基本上实现了机械化，加快拆柱和维修进程，是国内较好的一种拆柱设备。能
完成三用阀、底座、手把体、顶盖及活柱体的拆卸任务，实现了一机多能。

        拆柱机能拆卸锈蚀严重，用现有设备很难拆卸的支柱，并使拆柱过程基本上实现了机械化，
加快拆柱和维修进程，是国内较好的一种拆柱设备。能完成三用阀、底座、手把体、顶盖及活柱体的拆
卸任务，实现了一机多能。

支柱拆卸机

一种新型单体液压支柱拆柱机，它由床身、主减速器、折阀装置、调心卡盘、液压夹头、导向滑车、拔
柱油缸、卸盖装置、辅助油缸、液压系统和电器控制部分组成，其特征在于床身一端上装有主减速器，
其输出轴以键与联轴盘配合连接，联轴盘和调心盘采用十字头联接方式，并用两半园卡环将两者连接一
起；双向卡板靠销轴固定在调心盘和轴架之间而构成偏心夹紧机构；轴架用螺钉固定在调心盘上；液压



夹头靠压板夹紧在床身矩形导轨中段上，czj液压支柱拆卸机，夹紧油缸用螺钉固定在夹头底板一端，牙
板用螺钉固定在夹头的梯形槽上；手把体档块用螺钉固定在夹头一侧面上；卸盖装置的架体靠压板夹紧
在床身矩形导轨尾部上，架体上对称地用销轴固定两个可水平活动的档块；辅助油缸装置用螺钉固定在
床身矩形导轨尾端上；拆阀装置的两支架用螺钉固定在床身中段一侧，两支架支撑两根导轨，机座由轴
套同导轨配合滑动；拆阀减速机用螺钉固定在机座上，轴套以键连接拆阀减速机输出轴，支柱拆卸机旋
转夹紧机构，拆阀套以键同轴套配合联接；导向滑车的滑车架体由上、下轴上的滚轮夹着矩形导轨来支
承和导向，并与拔柱油缸用销轴绞接，轴套焊接在滑车架体上端，销轴插入轴套孔中。

设备的作用、维护与修养

       为了保证拆柱机正常运转，延长它的使用寿命，必须进行日常的维护工作，及时处理故障，
从而保证拆柱机工作的可靠性。

1、 使用

（1） 凡使用拆柱机的单位，长春支柱拆卸机，应指ding经专门培训合格的熟练工人操作，未经培训人员
不得操作。

（2）
建立必要管理和维修制度，严格按部件操作方法使用，发现故障及易损件损坏应及时处理和更换。

（3） 严禁用大锤或其他代用物直接击砸设备，以防损坏。
长春支柱拆卸机-czj液压支柱拆卸机-昊洲矿业(优质商家)由山东昊洲矿业安全装备有限公司提供。行路致
远，砥砺前行。山东昊洲矿业安全装备有限公司（www.haozhoukuangye.com）致力成为与您共赢、共生
、共同前行的战略伙伴，更矢志成为安防设备较具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!
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