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产品名称 PE给水管厂家直销 威海PE给水管厂家 冠舜塑业

公司名称 山东冠舜塑业有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 山东省临沂市兰山区临西十一路水暖管件市场A
25区2号

联系电话  13791568566

产品详情

PE给水管热熔连接的要求

在PE给水管厂家进行热熔连接之前，应该先准备好相关的工作，PE给水管厂家直销，先要检查是不是有
两种不同材质的型号进行混用。

要检查PE给水管的两边末端是否有杂物，如果有杂质的话，在施工的时候，两头连接温度不均匀，就会
导致强度不够的。然后对于相关施工人员也有一定的要求，比如加热所需要的温度，不能过高或太低，
操作熟练水平以及冷却，所需时间是否达到等因素。

还要注意不能将重物直接压在PE给水管上面，优质PE给水管厂家，使用一段时间后，还要切记进行必要
的维护。

怎么对PE给水管做好保温措施

为了保证PE给水管厂家的顺利使用，在施工的时候还需要对其进行保温措施，而且是在防腐及水压试验
合格后进行。

在做保温层的时候，应该将管道的接口及焊缝处留出，等水压试验合格以后，再将接口处保温。在建筑
物的吊顶及管井内，需要做保温的管道，必须在防腐试压合格，保温完结隐检合格后，土建才能关闭，
青岛PE给水管厂家，注意不能颠倒工序施工。

在保温之前，还必须将地沟管井内的杂物整理干净，PE给水管厂家哪家好，对于施工过程中的杂物，应
该随时整理，保证地沟畅通。



我们在购买PE给水管厂家的时候，上面应该写明用途、原材料牌号、标准尺寸比、规格尺寸、生产厂名
或商标等等。

而在检查PE给水管的直径和璧厚时，对于直径可以用圆周尺进行，测其两端的直径，任意一处不合格的
话，都为不合格；而对于璧厚的检查用千分尺来进行，测圆周的上下四点，任意一处不合格也是为不合
格。

如果PE给水管的壁厚不均，很有可能是生产过程中口模间隙调整不合适，或者温度不均所导致的，一定
要及时调整才可以。

PE给水管厂家直销-威海PE给水管厂家-冠舜塑业(查看)由山东冠舜塑业有限公司提供。山东冠舜塑业有
限公司（www.sdguanshunsy.com）是一家从事“pe管材管件,排水pe管,pe管热熔管,黑色pe水管”的公司。
自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“冠舜塑业”
品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使冠舜塑业在其它中赢得了众的客户的
信任，树立了良好的企业形象。 特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资
料，谢谢！同时本公司（www.sdguanshunsy.com）还是从事PE管直销，PE管厂家直销，PE管厂家批发的
厂家，欢迎来电咨询。
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