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联系电话  13833702008

产品详情

皮带输送机喷漆

带式输送机是一种物料输送装置，可以在特定的线上连续输送物料。它可以是水平，小型皮带输送机型
号齐全，倾斜(大角度皮带输送机)和垂直输送机，也可以形成空间传输线，传输线通常是固定的。该输
送机输送能力大，输送距离长，小型皮带输送机多少钱，在输送过程中还可以同时完成多个过程操作，
因此应用非泛。

皮带输送机

带式输送机适用于以粉状，颗粒状和小块状散装密度小于1.67 /吨/立方米的低粉磨物料和袋装物料，例如
煤，砾石，沙子，水泥，肥料等。待输送物料的温度低于60°C。
机长和组装形式可以根据用户要求确定。
该驱动器可以与电动滚筒一起使用，也可以与带有驱动框架的驱动设备一起使用。

皮带输送机是生产企业中广泛应用的一种物料输送设备，主要由输送带和驱动电机以及支承设备、控制
和保护装置等组成。通常由若干条皮带输送机互相级联交叉组成一套完整的输送系统，实现物料的长距
离输送。 

      皮带输送机的运行状况直接关系到生产过程中输送设备和人员的安全。如何使皮带输送机保护
装置高效、可靠、稳定地在生产运行中充分发挥作用有着十分重要的现实意义。

本文讨论的对象主要是防跑偏开关、防打滑开关、防撕裂开关等皮带输送机的一次保护装置，小型皮带
输送机现货销售，应用现状及存在的问题：



(1)防跑偏开关

防跑偏开关是用于检测皮带输送机运行过程中输送带跑偏程度并进行报警的一种保护装置，有时也用于
在输送带严重跑偏时自动触发紧急停机。目前广泛应用的跑偏开关一般为行程开关式防跑偏开关。

防跑偏开关按照一定间隔(约50m)固定安装于皮带输送机两侧支架上，跑偏开关的滚轮部分在受到偏离中
心运转的输送带的边沿挤压后产生偏转，小型皮带输送机，当滚轮偏转到一定角度时触发开关接点动作
。

通常一条皮带输送机所有的跑偏开关常闭接点串联后接入皮带输送机的分合闸控制回路或者报警指示装
置中：对于很长的皮带输送机，有时采用将沿线跑偏开关分段分组接入的方式。

皮带输送机可以分为轻型皮带输送机和皮带输送机。 本实用新型用途广泛。
根据不同的客户所在地，可以选择不同类型的皮带输送机。 

但是，无论是轻型皮带机还是型皮带机，减速机的打滑，张开，偏离，异响等故障都是皮带机的常见问
题。 

1，皮带输送机打滑 

原因：皮带输送机通道喷水量大，过载，皮带张力不足，车辆满载时皮带被物料挤压，驱动辊与皮带之
间的摩擦系数设计值与实际不符 值。 

防治方法：采取防浇水措施，控制进料量，禁止超负荷运行，调整张紧辊，增加皮带张力。  

压下皮带时，首先清除皮带上的一些物料，然后驱动以增加主动辊的摩擦系数。 

2，皮带输送机 

a，转运点的物料 

主要是在落料斗，导槽等处，如皮带输送机严重超载，皮带输送机挡板橡胶裙损坏，导槽处的钢板设计
远离皮带，且橡胶裙经常 使材料脱离指南。 插槽等 

这种情况可以增强控制运输能力的维护。 

b。 凹形皮带悬挂时的物料 

在凹形带部分中，当凹形部分的曲率半径小时，带将被悬挂。
此时，皮带被开槽，并且皮带离开了开槽的惰轮组，从而皮带槽的角度变小并且一些材料被洒落。 

因此，在设计和安装皮带输送机时，为了避免这种情况，使用较大的凹曲率半径。

小型皮带输送机-小型皮带输送机厂家-小型皮带输送机多少钱由盐山县通利输送机械有限公司提供。盐
山县通利输送机械有限公司（www.tonglissjx.com）是从事“冶金矿山机械,皮带输送机及配送,机械加工,工



矿配件”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨
询！联系人：李德兴。
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