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基占元器件

潜在问题：电信行业所使用的设备承受着环境温度迅速波动的影响，同时还会接触各种颗粒，并始终暴
露于风、雨、阳光照射等各种气候条件下。

例如，安装了有源电子器件的塔顶天线等设备在工作时，热量会在设备壳体内部积聚。这将导致压力增
加，使得壳体密封条承受更大的应力。另外，一次突如其来的暴雨或强风可能导致气温骤降，随之在设
备壳体内部形成200 mbar（3 psi）甚至更大的真空，这同样将使壳体密封条承受更大的应力。传感器防水
透气膜在气体传感器和电化学传感器中，防水透气产品可防止灰尘、污垢或液体侵入传感头。如果壳体
内外压力不能实现平衡，外部环境中的水、潮气、灰尘和污物便会通过密封缝隙进入壳体内部。这有可
能对通信设备的性能产生不良影响，造成更多的维修工作或更大的返修成本。

精密电子防水透气膜

潜在问题：电子设备通常会接触灰尘或溅液。

手机和其他便携式无线设备的使用环境一般比较恶劣，锤子听筒防水透声膜，可能接触水和灰尘，oppo



听筒防水透声膜，从而损害敏感元件。

解决方案：防尘防水透声膜产品提供灰尘和溅液防护。

防水透气产品安装在设备端口上，邢台防水透声膜，能在设备接触灰尘、溅液以及暂时浸入水中时为设
备提供压力排放和平 衡功能。

防水透气产品为设备提供灰尘和溅液屏障，同时不会导致声音的传输性、完整性或质量有明显下降。

   GOEL焊接式防水膜，可以直接通过焊接在安装塑料壳体上，双向阻水透气，消除雾气，苛刻气候
下仍能持续的透气，保持内外平衡，适用温度范围：-40℃~120℃;GOEL焊接式薄膜，易于与塑料壳体焊
接成型，成本低廉，工艺简单方便。公司的产品为血管、血管内、介入性、普通科、心胸肺、口腔与整
外的疗提供了新的解决方案。降低设计成本并适合精益生产加工。

   GOEL背胶式防水膜，在防水(各种液体)能力提高的同时，透气量得到充分保证，在内外压差很大的
情况下，也能即时平衡， 阻止水液体分子渗透到另一侧，平衡内外压力防患于未然，GOEL防水透气贴
片，安装简单可直接粘贴在密封壳体上。

锤子听筒防水透声膜-邢台防水透声膜-戈埃尔由深圳市戈埃尔科技有限公司提供。行路致远，砥砺前行
。戈埃尔医用防护产品主要用于造瘘袋，尿袋，压力转换器，手术吸滤器，手术烟雾过滤器，静脉注射
透气系统，血液透析探头保护装置，针尖透气装置，输液管透气装置等场合。深圳市戈埃尔科技有限公
司（www.goel-china.com/）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为塑料薄膜较具
影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!
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