
韩国LG PMMA BA611涂覆应用

产品名称 韩国LG PMMA BA611涂覆应用

公司名称 上海华飓国际贸易有限公司

价格 .00/千克

规格参数 品牌:韩国LG
型号:BA611
产地:韩国

公司地址 奉贤区明城路1088弄

联系电话 021-51096089 18301930343

产品详情

韩国LG PMMA BA611涂覆应用

LG PMMA BA611基本用途

1、涂覆应用

2、汽车行业

3、印刷应用

4、电器用具

5、胶水/胶纸

6、家电部件

华飓供应LG化学PMMA IH830
特性备注：注塑，耐热，高强度，机械强度及表面硬度强。华飓供应LG化学PMMA IH830
用途：适用于尾灯和其他汽车零件华飓供应LG化学PMMA IH830 重要参数：熔体流动速率:2.2g/10min，
密度:1.18g/cm3，吸水率:0.3%，成型收缩率:0.4%，热变形温度94.0℃。华飓供应LG化学
PMMA光学级:HP202、HP05、HP210、HP02华飓供应LG化学
PMMA挤出级:EG920、EH910华飓供应LG化学 PMMA通用级:IH830、IH830H、IH830A、IH830C、IG840



韩国LG PMMA BA611 供应原厂原包韩国LG PMMA BA611 本公司从(韩国LG)原装进口，原厂原包，假一

赔十，可随货免费提供COA、SGS、材质证明、MSDS、ROHS等报告。＜本公司长期韩国LG本公司承诺

百分百原厂原包，假一赔十＞

韩国LG PMMA 亚克力：PMMA树脂是无毒环保的材料，可用于生产餐具，卫生洁具等，具有良好的化

学稳定性、和耐候性。PMMA树脂在破碎时不易产生尖锐的碎片，美国、日本等国家和地区已在法律中

作出强制性规定，中小学及幼儿园建筑用玻璃必须采用PMMA树脂。全国各地加快了城市建设步伐，街

头标志、广告灯箱和电话亭等大量出现，其中所用材料中有相当一部分是PMMA树脂。北京奥运工程的

户外彩色建材也大量使用了绿色环保的PMMA树脂。

韩国LG PMMA BA611 物性：良好的着色，良好的流动，良好的耐候性，高硬度，高强度。

韩国LG PMMA BA611 用途：

黏合剂，电器元件，汽车上的应用，涂层的应用，印刷油墨，丝网印刷。

韩国LG PMMA 亚克力性能和特性：透明度优良，有突出的耐老化性；它的比重不到普通玻璃的一半，

抗碎裂能力却高出几倍；它有良好的绝缘性和机械强度；对酸、碱、盐有较强的耐腐蚀性能；且又易加

工；可进行粘接、锯、刨、钻、刻、磨、丝网印刷、喷砂等手工和机械加工，加热后可弯曲压模成各种

亚克力制品。采用新型聚脂材料，经热曲成型或平面镶边，金属托底内置光源，极具视觉冲击力。耐侯

性：面板涂覆高浓度紫外线吸收剂，金属底座喷涂进口汽车漆，可保长久耐侯，永不褪色，使用年限长

达5～8年。耐久性：产品对内置光源具有良好的保护，延长光源产品使用寿命。耐冲击性：是玻璃产品

的200倍，几乎没有断裂的危险。透光性：高达93%，透光**、光线柔和、璀璨夺目。节能性：透光性能

好，相应减少光源产品，省电，降低使用成本。

我公司专业生产供应PC、PMMA、PVC、PS等各种塑料板材、片材、卷材、薄膜、光扩散板、导光板、

阻燃板、防静电板、哑光板、磨砂板、颗粒板、单双面硬化板。并提供各种塑料板材的吸塑、注塑，吹

塑压塑、CNC深加工、板材二次成型，加工产品广泛用于机电设备显示面板，机器设备安全防护罩壳，

绝缘连接件，安全盖板，车辆安全防护隔离板，实验室用PC零件，LED光扩散面板，电子产品,显示面板

等，可以根据客户的设计图纸，进行切割，钻孔，铣槽，折弯，粘接，印刷，热压定型等加工，保持特

定的角度和形状，满足客户的要求。

我们拥有先进的生产设备和管理人才，并拥有专业的设计和开发能力，可根据客户需要在短的时间里开



发出满意的产品。我们将以真挚的心、饱满的热情、高的效率为您提供满意的服务！

公司热诚欢迎广大客戶及社会各界人士洽谈、指导！
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