
爱尔兰Tramex CME4混凝土含水率测试仪总代理

产品名称 爱尔兰Tramex CME4混凝土含水率测试仪总代理

公司名称 深圳市中建工科技有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（
入驻深圳市前海商务秘书有限公司）

联系电话 075589208840 13302928178

产品详情

产品名称：混凝土含水率测试仪(混凝土湿度仪)

规格型号：CME4

生产厂家：爱尔兰Tramex

总代理商：深圳市中
建工科技有限公司（官方网站：www.ndtcci
.com,www.ndtcci.net
；联系人：刘开东，手机微信：13302928178，电话：0755-89208840，QQ:1658591859，邮箱info@ndtcci.co
m）

 

爱尔兰Tramex CME4混凝土含水率测试仪详细说明

   Tramex一直致力于设计、制造无损湿度检测仪及开拓它的全球市场，至今已有30多年了。因此，您
可以放心地购买。我们确保您得到的是最新、最实用和最有用的用于地板铺设业的湿度测量仪器。本产
品由众多行业领先的地板覆盖材料和地板铺设粘合剂制造商推荐。

   在地板铺设过程中，混凝土中过多的含水量会导致诸如冷凝或粘合剂失效等潜在问题， CME4混凝
土含水率测试仪可以对含水量给出一个即时的读数，对于混凝土，测量范围0~6%，相应地，对于石膏地
板砂浆底层，测量范围为0~10%。使你可以明确决定何时铺设地板覆盖层。在地板覆盖之前，石膏和混
凝土地板必须干燥，在新的混凝土地板或石膏地板干燥期间，对含水量进行定期检查非常重要，以保证
其达到充分干燥以满足地板铺设的要求。

    使用时，只需简单地打开开关然后将仪器紧压在测量表面上即可。几秒钟就可以进行无限量的无
损检测，无需钻孔和破环混凝土。CME4混凝土含水率测试仪底部的同面电极发送并行校准过的低频信

http://www.ndtcci.com/ProductsView.asp?id=236


号，通过比较潮湿和可接受的干燥混凝土之间阻抗的变化得出平均含水量。

爱尔兰Tramex CME4混凝土含水率测试仪特点：

即时读数

无损检测

无需用探针探查、钻孔及损坏表面

测量结果具有重复性

电池供电

袖珍型

模拟刻度表盘，清晰容易读取

牢固结实的电极和主体

读数保持功能

 

爱尔兰Tramex CME4混凝土含水率测试仪工作原理：

    CME4混凝土含水率测试仪标定后用来测量干净、无尘混凝土地板的含水率。因此，在混凝土厚
板上透过油漆、涂层、粘合剂或其它表面物质读取的数据只能作为定性分析或比较分析而不能定量分析
。混凝土基底中过多水分会导致安装者出现高代价的问题。通过在地板安装前进行水分过量测试，可以
避免这些问题的风险。您可以以快速、简单、干净和无损的方式进行测试。

 

爱尔兰Tramex CME4混凝土含水率测试仪产品设计：

混凝土湿度仪CME4混凝土含水率测试仪为手持式电子湿度仪，其操作基于无损阻抗测量。仪器底部装
有平行同面电极，在操作过程中用于传输低频信号至混凝土地板砂浆层，深度达到接近12.5mm（0.5英寸
）。由于混凝土在通常条件下不能完全干燥，本仪器已根据可接受干燥的材料进行标定过。运行时，仪
器比较由潮湿程度导致的阻抗的变化并将其显示在清晰、容易读取的模拟表盘上。

爱尔兰Tramex CME4混凝土含水率测试仪操作步骤：

进行湿度测量时，只需清扫混凝土光滑区域的灰尘以及电极上的灰尘，然后打开CME4混凝土含水率测
试仪开关，将其紧压在测试面上，完全压缩信号增强弹簧探头，从清晰的模拟表盘上读取含水量。

爱尔兰Tramex CME4混凝土含水率测试仪技术规格：

尺寸: 150mm x 85 mm x 38 mm
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重量: 298 克(10.5盎司) 

构造: ABS 

电源: 9 V PP3 电池

显示: 模拟

测量范围：混凝土：0~6%；石膏地板：0~10%；参考范围：0~100

     

感谢您关注我们的产品爱尔兰Tramex CME4混凝土含水率测试仪。若您对爱尔兰Tramex
CME4混凝土含水率测试仪
的价格、品牌、厂家、规格、参数、型号、图片、规范、方法及原理需要进一步了解，或需要产品报价
单、产品彩页、中文操作使用说明书，或者需要标定维修售后，请联系总代理商：深圳市中建工科技有
限公司（官方网站：www.ndtcci.com,www.ndtcci.net；联系人：刘开东，手机微信：13302928178，电话：0
755-89208840，QQ:1658591859，邮箱info@ndtcci.com）。

标签：爱尔兰Tramex CME4混凝土含水率测试仪 中建工 中国总代理 中国官方网站

爱尔兰Tramex湿度仪产品目录

爱尔兰Tramex MEP增强型建筑材料湿度仪（Moisture Encounter Plus）

爱尔兰Tramex CME4混凝土含水率测试仪（Concrete Moisture-Encounter）

爱尔兰Tramex CMEX2数显式混凝土含水率测试仪(Concrete Moisture Encounter Expert)

爱尔兰Tramex MRH3多用水分和湿度测量仪(Moisture and Humidity Meter)

爱尔兰Tramex DSAL屋面巡回渗漏检测仪(Dec Scanner)

爱尔兰Tramex RWS渗漏寻检仪（渗漏巡检仪）(Roof and Wall Scanner)

爱尔兰Tramex SMP船只指针式无损湿度仪(Moisture Meter for Boats)

爱尔兰Tramex PTM2木材湿度测量仪(Moisture Meter for Wood)

爱尔兰Tramex WDZK5.1 WDIK5.1 WDMK5.1水损害检测套装（Water Damage Restoration Kit）

爱尔兰Tramex RIK5.1 RMK5.1屋面及墙面湿度检测套装（Roof Inspection Kit）

爱尔兰Tramex BSIZK5.1 BSIK5.1建筑物勘测套装（Building Survey Inspection Kit）

爱尔兰Tramex CZK5.1 CIK5.1 CMK5.1混凝土湿度检测套装（Concrete Inspection Kit）

爱尔兰Tramex FZK5.1 FIK5.1 FMK5.1地板检测套装(Flooring Inspection Kit)

爱尔兰Tramex PTMZK5.1 PTMMK5.1木材检测套装(Wood Inspection Kit)
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爱尔兰Tramex EIK5.1外墙保温系统检测套装(Exterior Insulation and Finishing Systems Kit)

爱尔兰Tramex FBSK5.1 FBZK5.1反馈数据记录器套装(Feedback Datalogger Kit)
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