
山喜产业隔音材料 井泽贸易 隔音材料

产品名称 山喜产业隔音材料 井泽贸易 隔音材料

公司名称 深圳市井泽贸易有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 深圳市龙岗区南湾街道健民路2号启迪科技园B栋
102室

联系电话  13823610878

产品详情

进口SHOWASOKKI昭和测器振动计放大器

充电放大器

电荷型传感器的测量，为了电荷转换为电压需要充电放大器。

准备了测量振动的通用型充电放大器、力传感器、压力传感器用的特殊型充电放大器。

4035-50、4035-51、4035-52、4035-53

AC适配器 4035-91、电源组件4035-10M

实现了高精度和低价格。

动态范围100dB以上，从微小到大加速度广泛地对应可能。

因为低噪音设计是微小振动也强的充电放大器。

高通滤波器，低通滤波器可以减少不必要的噪声成分。

电荷输出型，前置放大器内置型加速度传感器对应可能。

使用AC适配器可从1CH进行测量。

内置微波炉7段的小型，轻量的高性能充电放大器。



销售日本ACE-GIKEN技研点胶机械

BP-108DNⅡ 大容量模型。最适合低粘度液剂的填充。

BP-105DNEⅡ  UV树脂、药液、瞬间粘合剂对应紧凑型号。在凹凸金针式中没有空气。

BP-105DS-C 液体流畅的后背阀式样。UV树脂，厌气性液剂对应模型。

BP-105DS-C-P 液体流畅的后背阀式样。瞬间粘合剂对应模型。

BP-105DS-C-SUS 液体流畅的后背阀式样。药液，山喜产业隔音材料，溶剂对应模型。

BP-105DSE  液体流畅的后背阀式样。小型大容量模型。

BP-105DSE-CⅡ 液体流畅的后背阀式样。UV树脂，厌气性液剂对应紧凑模型。

BP-105D-X 液体流畅的后背阀式样。可单触式清洗的袋式螺母模型。

BP-105D-X-SUS
液体流畅的后背阀式样。接液部SUS及聚四氟乙烯制。药液，溶剂，湿气硬化液剂对应模型。

BP-105DL-X 液体流畅的后背阀式样。可单触式清洗的袋式螺母模型。大容量模型。

控制器式点胶机

包括自动点胶机、定量点胶机、半自动点胶机、数显点胶机、精密点胶机等。

HAYASHIPUMP林化工机制作所，WCC株式会社ワールドケミカル，SEIKOWセイコー化工机，NAKA
KINPUMP株式会社ナカキン，SEIHO西邦工业隔音材料，SPURT株式会社スプルト，隔音材料，KAWA
PUMP川机械工业，NIKKISO日机装エイコー，MARUYAMA丸山制作所，TEIKOKUDENKI帝国电机制
作所，长沢制作所隔音材料，HARATSUKA花塚制作所，FUKKO伏虎金属工业，FURUKAWA古河产机
システムズ，HESHIN兵神装备

山喜产业隔音材料-井泽贸易(在线咨询)-隔音材料由深圳市井泽贸易有限公司提供。深圳市井泽贸易有限
公司（www.izawa.net.cn）在工业自动控制系统及装备这一领域倾注了无限的热忱和热情，井泽贸易一直
以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创
成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：胡小姐。
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