
昆山冷热冲击试验箱

产品名称 昆山冷热冲击试验箱

公司名称 广东艾思荔检测仪器有限公司

价格 120000.00/台

规格参数 品牌:艾思荔
型号:TS-49
产地:东莞

公司地址 东莞市东城区立新社区旧锡边村金汇工业园C栋
一楼7号

联系电话  13532378990

产品详情

昆山冷热冲击试验箱(壹叁伍 叁贰叁柒 捌玖玖零)规格与型号：  

型号:TS-80工作室尺寸W×H×D:400×450×400  

型号:TS-150工作室尺寸W×H×D:500×600×500  

型号:TS-225工作室尺寸W×H×D:600×750×500  

型号:TS-408工作室尺寸W×H×D:600×850×800  

型号:TS-800工作室尺寸W×H×D:1000×1000×800  

型号:TS-1000工作室尺寸W×H×D:1000×1000×1000  

 

昆山冷热冲击试验箱箱体结构特点：  

箱体采用数控机床加工成型，造型美观大方，并采用无反作用把手，操作简便。  

箱体内胆采用进口高 级不锈钢(SUS304)镜面板，箱体外胆采用A3钢板喷塑，增加了外观质感和洁净度
。  

大型观测视窗附照明灯保持箱内明亮，且利用发热体内嵌式钢化玻璃，随时清晰的观测箱内状况。  

箱体左侧配直径50mm的测试孔，可供外接测试电源线或信号线使用。  



控制器：  

温度控制采用全进口触摸按键式仪表，操作设定简单。  

资料及试验条件输入后，控制器具有锁定功能，避免人为触摸而改变温度值。  

具有P.I.D自动演算的功能，可将温度变化条件立即修正，使温度控制更为精 确稳定。  

电器控制主件采用进口“施耐德”及“梅兰日兰”元件，更好地控制温度  

 

昆山冷热冲击试验箱产品用途：

本产品用于高、低温的可靠性试验。对电子电工、汽车摩托、航空航天、橡胶、塑胶、金属、船舶、高
等院校、科研单位等相关产品的零部件及材料在高、低温变化的情况下,检验其各项性能指标。

《所发布的各款试验设备价钱仅为象征性的展示,不能作为实际价,实际价钱以艾思荔业务员根据客户的要
求所做的报价单为准》 
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