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产品详情

钢制散热器规格型号

一、钢制散热器规格型号依据

  依据钢制散热器国家标准GB29039-2012《钢制采暖散热器》规定，钢制散热器种类及型号分别为：钢
制柱式散热器型号为GZ；钢制翅片管对流散热器型号为GC；钢欧制版型散热器型号标注为GB；钢制卫
浴散热器国标未作规定，中春钢制卫浴散热器标准为PGZT或PGZBK。

  依据钢制散热器国标，散热器厂家可以在型号的上述内容基础上加入必要的信息，如：进出水管径，
外形大小，组合片数和散热量等。

 

一、钢制散热器型号规格厂家实际如何标识

通常，钢制散热器型号规格标注为X1 G X2 X3-X4-1.0

其中，X1是散热器厂家品牌标识，比如，中春钢制散热器就是QF。

G，钢管七柱散热器，代表钢制，通常每个厂家型号都是这么标识的。

X2，代表钢制散热器的结构；Z代表钢制柱式散热器；C代表钢制翅片管对流散热器；B代表钢制板型散
热器。

X3，代表钢制散热器的规格，如果是2就是指两柱，3就是指三柱。

X4代表中心距，如常见的600，就代表600mm中心距。



钢制散热器型号最后的1.0，是指工作压力为1.0Mpa。

举例说明:

标识为QFGZ2-600-1.0的钢制散热器，是指中春钢制柱式散热器，两柱扁管，中心距为600mm，钢四柱散
热器，是指工作压力为1.0Mpa。

 

优质的低碳钢暖气片材质
钢材依含碳量多少可分为高碳钢和低碳钢，低碳钢的机械性能和防腐性能皆优于高碳钢。从钢材的轧制
过程可分为冷轧钢和热轧钢，从一般意义上讲，与热轧钢相比，冷轧过程使钢材的物理结构发生良性变
化提高了钢材的品质。暖通专用钢材专为暖通系统制造，防腐性能优良。与大部分国产钢材不同，日本
进口钢材都经过了非常严格的 γ射线探伤检验，确保无砂眼，〈砂眼是新型散热器质量的超级〉。中春
采用的是日本进口暖通专用冷轧低碳钢。

 

提高散热器的有效利用率 节约能源

在兼顾外表美观的前提下，提高的有效利用率，可为散热器节约一定能源。从散热器为消费者提供的附
加产品——装饰性、热舒适度和观赏性三方面来看，可有如下三种方式来达到节能的目的：

  现代生活中，家居点饰演绎成为家居典范的中心。因此，散热器表面涂料的多样性成了各商家的竞争
点。实验证明：非金属涂料较金属涂料可提高10%以上的散热量。其中，以浅蓝色为——17%。此外，非
金属涂料色彩的繁多，钢六柱散热器，也解决了各生产厂家“众口难调”的窘境。

工作原理

无论钢三柱还是各种的型号的散热器，都为水暖型散器。原理：热源为集体供热型，分户供热型（自行
的闭式小供暖炉壁挂系列），凤泉区散热器，一般的大多炉供水温度为70-85℃。经专用的管路流进散热
器，因房间的温度低，热水在散热器内流动并向三种散热方式输出热量：冷水由散器的底部口径（出水
温度一般为50-65℃）流走。形成一个循环式的散热途径，钢三柱为最经典的散热器之一，因其承压、散
热等优势，一直延用到今。

钢三柱散热器已经有多年的使用发展历史。在铸铁散热器逐渐被淘汰后，很多家庭使用采暖散热器的就
用钢三柱散热器，目前由于各种新型散热器的出现，钢三柱暖气片广泛用于各种工业，民用建筑的采暖
工程。都知道使用铸铁散热器主要是因为其价格低廉，寿命较长，耐腐蚀，而后工程暖气片用钢三柱给
替代了，是不是也因为其有铸铁散热器的性能呢？

钢管七柱散热器-凤泉区散热器-冀明昊(查看)由河北冀明昊暖通设备有限公司提供。河北冀明昊暖通设备
有限公司（www.hebeisanreqi.com）是从事“钢制椭柱散热器,钢制圆柱散热器,铜铝复合散热器”的企业，
公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：马经



理。
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