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产品详情

许多企业采用了烛式过滤器来进行过滤的原因    在各种工业出产尤其是各类化工出产中，凡有液体参
与的工艺进程都离不开液体过滤。液体滤饼过滤应用领域很广，而澄清过滤也非常重要。滤液的澄清度
常常直接关系着出产企业的命运。关于某些工业出产，液体澄清过滤的精度往往比滤饼过滤更高。正是
由于如此高要求的过滤效果所以许多企业采用了烛式过滤器来进行过滤。  液体澄清过滤类型根据工艺
进程中过滤方针的不同，烛式过滤器滤芯厂家，液体澄清过滤有以下几类材料液的澄清过滤。有些出产
工艺中的材料液往往含有固体物质，烛式过滤器滤芯，为保证终端产品的质量，对材料液有必要进行过
滤以除去不需要的机械杂质。中心液体的澄清过滤。化工出产常由多道工艺串联而成  许多操作均有液
体参与，易发作新的固体杂质，有必要及时去除，以保证后续操作工艺的功率及终端产品的质量。制品
液的澄清过滤。即使对材料液、中心液均进行了过滤，由于各种原因，终端制品液中仍或许存在机械微
粒杂质，出厂前有必要再加以过滤，才华成为高品位的产品。   均相分别前的液体澄清过滤。许多化工
单元操作属均相分别，如精镏、吸收、吸附、蒸发、结晶、萃取、单调等传统操作，及离子交换、电渗
析、超滤、纳滤、反渗透等新式操作。为前进这些均相分别单元设备的分别功率与使用寿命以及终端产
品的质量，有必要对操作前的液体进行预过滤，尽量将其间的机械杂质去除。

烛式过滤器应用在哪些领域   果葡糖浆过滤；柠檬酸、苹果酸、硫磺酸、乳酸的脱碳脱色过滤；西红柿
红素过滤；味精的脱碳脱色过滤；酵母、大豆蛋白精细过滤；各种果汁精细过滤；酱油、醋过滤；酒类
、饮料精细过滤；毛油、食用油、调和油的精细过滤。  
作业生物制药作业过滤；发酵液过滤结晶体过滤；母液或悬浮液过滤；催化剂过滤收回。作业业 中间体
过滤收回；废塑料、黑碳粉过滤；秸秆制生物质油过滤；PTA母液过滤收回；高纯氧化铝过滤；白油等
过滤；聚醚除盐的过滤；油砂 过滤；助滤剂（活性炭、白土、硅藻土、珍珠岩等）的过滤。

 
胺液脱硫、脱碳工艺过滤；PTA、PVC粉粒收回过滤；无机盐的出产过滤等。水处理各类废水过滤： 如
重金属废水（电镀废水、线路板出产废水、热镀锌废水）、蓄电池废水、磁性材料废水、电泳废水、煤
矿矿井废水、煤场堆煤废水、含氟废水；化工出产含悬浮物废水的过滤。   电子、光学透镜研磨用液的



过滤；颜料乳胶废漆水的精细过滤；河水、地下水、江水、泉流、游水池水、洗澡水的过滤。油脂油墨
工业用油脱蜡、脱色、精滤；生物柴油、液压油、废油、混合油、基础油、柴油、火油、润滑油、变压
器油过滤；植物油、食用油的脱蜡、脱色过滤等。

浅层石英砂过滤器产品有什么特点  浅层石英砂过滤器产品te点：体积小、易设备、节约空间。可野外
设备、无须建房，节约土建造价设备防腐性能好，烛式过滤器滤芯如何洗，适用寿命长。过滤水量大，
过滤作用好，过滤流速快，过滤J度高主动反冲刷：反冲刷由智能操控体系主动识别与操控，无需人工干
预供水不间断；该设备反冲刷时，过滤进程一起进行，体系照旧供水。  选用独te的布、集水设备，因
为该过滤体系的布水体系及散布十分均匀的集水器使得在整个过滤进程水流呈层状流，过滤砂床平面在
过滤进程中一直平坦，出水水质安稳。选用精制U选石英砂或石榴石作为过滤介质，依据水质状况进行
挑选，滤料粒径Z小可0.16mm的均质滤料。

长时刻工作费用低，省电、省水、省修理费用。省电：体系具有D特的主动反冲刷阀，砂过滤罐的反冲
刷不是一起进行，而是在体系正常工作状况下，逐一轮番反冲刷，不需求考虑设置反冲刷水泵。一起与
其他砂过滤设备比较。    其所需求的过滤水泵扬程要低6-7m.省水：体系由补水器及集水器，一致标
准罐体，使得反冲刷时不需求压缩空气就能使介质层十分均匀的胀大进行U效地反冲刷。反冲刷所用的
水是过滤过的清洁水，故所耗费的反冲刷水量小。单个罐的反冲刷水量仅为1
m3/分，反冲刷时刻为2-3分钟。

烛式过滤器滤芯如何洗-烛式过滤器滤芯-安平庞氏(查看)由河北庞氏金属丝网制品有限公司提供。河北庞
氏金属丝网制品有限公司（www.hbpangshi.cn）是河北 衡水 ,金属丝网的翘楚，多年来，公司贯彻执行科
学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在安平庞氏领导携全体员工热情欢迎各界人士垂
询洽谈，共创安平庞氏更加美好的未来。
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