
广东低温等离子净化器 专业品牌 低温等离子净化器电子厂

产品名称 广东低温等离子净化器 专业品牌
低温等离子净化器电子厂

公司名称 佛山市金好旺环保设备有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 佛山市顺德区陈村镇绀村工业区大道5号之二

联系电话  18924898542

产品详情

     佛山市金好旺环保设备有限公司位于经济繁荣的珠江三角洲，广东省佛山市。公司专注于废气处
理、污水处理设备的研发和生产。是一家集设计，生产，销售，服务于一体的综合服务环保企业。

公司主要生产销售VOC废气处理设备、除尘器、污水处理设备。产品有：低温等离子除臭设备、UV光
解废气净化器、高压静电除尘、气动混旋、油烟分离器、低温等离子+UV光解复合体设备、活性炭吸附
箱、喷淋塔、高效旋流塔、高效生物净化器、低温催化燃烧活性炭再生设备、等各类有机废气处理设备
。

设备广泛应用于化工业、电子业、橡塑业、汽车业、水泥业、陶瓷业、五金业、木业、家具制造等行业
废气，低温等离子净化器化工厂，臭气的处理。

低温等离子净化设备概述

等离子体由大量的电子、离子、中性原子、激发态原子、光子和自由基组成，但由于电子和正离子的电
荷数相等，而整体表现为电中性，因此被称为“等离子体”，从物态变化的角度理解，等离子体可以被
称为物质的第四种状态。

用于VOCs去除的等离子体大多属于低温等离子体范畴。在环保领域，低温等离子体一般可以通过电晕放
电、沿面放电及介质阻挡放电的形式产生，通过介质阻挡放电、辉光放电、电晕放电、射频放电等产生
的低温等离子体，其体系中电子的温度高达上千摄氏度，当具有高能量的电子与VOCs分子发生碰撞时，
会直接轰碎这些挥发性有机化合物分子使其降解，伴随着激发、电离、解离等反应的发生，这些VOCs大
分子转化成无毒无害的H2O和C化等分子，从而达到净化效果。

实验和工程案例表明，低温等离子技术对各种废气和硫化物和氨等VOCs废气具有较好的净化效果。



 佛山市金好旺环保设备有限公司位于经济繁荣的珠江三角洲，广东省佛山市。公司专注于废气处理、
污水处理设备的研发和生产。是一家集设计，生产，销售，服务于一体的综合服务环保企业。

公司主要生产销售VOC废气处理设备、除尘器、污水处理设备。产品有：低温等离子除臭设备、UV光
解废气净化器、高压静电除尘、气动混旋、油烟分离器、低温等离子+UV光解复合体设备、活性炭吸附
箱、喷淋塔、高效旋流塔、高效生物净化器、低温催化燃烧活性炭再生设备、等各类有机废气处理设备
。

设备广泛应用于化工业、电子业、橡塑业、汽车业、水泥业、陶瓷业、五金业、木业、家具制造等行业
废气，臭气的处理。

     活性炭吸附是物理吸附，这种物理吸附是由于分子间距离过近而产生的作用力发生的。

活性炭依靠其自身发达的孔隙结构和表面积，低温等离子净化器电子厂，可以很大程度的接触到周围空
气，被动吸附一些污染物到自己的孔隙中，所以说活性炭的表面越大、孔径结构越发达吸附能力就越强
。

     光触媒在光的照射下，会产生类似光合作用的光催化反应，产生出氧化能力极强的自由氢氧基和
活性氧，具有很强的光氧化还原功能，可氧化分解各种有机化合物

和部分无机物，能破坏细菌的细胞膜和固化病毒的蛋白质，可杀灭细菌和分解有机污染物，广东低温等
离子净化器，把有机污染物分解成无污染的水（H2O）和二氧化碳（CO2）。

    佛山市金好旺环保设备有限公司位于经济繁荣的珠江三角洲，广东省佛山市。公司专注于废气处理
、污水处理设备的研发和生产。是一家集设计，生产，销售，服务于一体的综合服务环保企业。

公司主要生产销售VOC废气处理设备、除尘器、污水处理设备。产品有：低温等离子除臭设备、UV光
解废气净化器、高压静电除尘、气动混旋、油烟分离器、低温等离子+UV光解复合体设备、活性炭吸附
箱、喷淋塔、高效旋流塔、高效生物净化器、低温催化燃烧活性炭再生设备、等各类有机废气处理设备
。

设备广泛应用于化工业、电子业、橡塑业、汽车业、水泥业、陶瓷业、五金业、木业、家具制造等行业
废气，臭气的处理。

 

产品简介：

1、气旋式喷淋塔，又叫 废气处理塔， 酸性气体 净化塔 、 酸雾 吸收塔 、处理，喷淋塔。起到祛除废气
中有害气体，漆雾，油烟，粉尘的作用，具有适用范围广，净化效率高，设备阻力低，占地面积小的特
点。其过滤净化效果是统喷淋塔的3-5倍。

2、气旋塔是一种用于工业除尘或废气治理的。本公司生产的喷淋塔主要以过滤器、多级喷淋、下滴器、
收集室等部件组成。主要用于有害废气、胶粘性气体的前处理，有效的分离气体中的固物。旋流塔是锅



炉烟气采用石灰石湿法脱硫的主要的设备。用石灰石或石灰石粉作吸收剂，将石灰石块或石灰石粉制成
石灰石浆液，石灰石浆液经泵打入吸收塔与烟气充分接触，使烟气中的SO2与浆液中的CaCO3进行反应
生成CaSO4。从吸收塔下部浆池鼓入空气，使CaSO3氧化成CaSO4，CaSO4达到一定饱和度后，结晶形成
CaSO4?6?12H2O。从吸收塔排出的石膏浆液，经浓缩、脱水，低温等离子净化器水泥厂，使其含水量小
于10％，然后用输送机送至石膏间堆放。脱硫后的烟气经过除雾器除去滴后，由烟囱排入大气。

广东低温等离子净化器-专业品牌-低温等离子净化器电子厂由佛山市金好旺环保设备有限公司提供。佛
山市金好旺环保设备有限公司（www.fsjhwfqcl.com）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支敬业的员
工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来
。金好旺——您可信赖的朋友，公司地址：佛山市顺德区陈村镇绀村工业区大道5号之二，联系人：黄先
生。同时本公司（www.jinhaowang888.cn）还是从事等离子油烟净化器，低温等离子油烟净化器，等离子
油烟净化器价格的厂家，欢迎来电咨询。
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