
提供铜套轴瓦 非标准件 样品

产品名称 提供铜套轴瓦 非标准件 样品

公司名称 嘉善嘉欧无油轴承有限公司

价格 10.00/套

规格参数 是否标准件:非标准件
样品或现货:样品
是否进口:非进口

公司地址 嘉善县天凝镇南星村来龙桥1号

联系电话 86 0573 84916186 13819039273

产品详情

是否标准件 非标准件 样品或现货 样品
是否进口 非进口 品牌 嘉欧轴承
型号 高力黄铜套 内径 100（mm）
外径 80（mm） 厚度 20（mm）
用途 汽车 轴瓦材料 其他
体积规格 中小型 滚动体类型 滑动
滚动体列数 单列 滚道类型 直线滚道
使用特性 其他

精加工铜合金轴套提供了简单、经济的轴承运用方式，就承载高，耐腐蚀性好，尺寸加
工任意性等特点。同时csb可以根据不同的使用工况提供不同的铜合金，并按照要求加工
不同的形式，它比卷制类铜轴承具有更高尺寸精度。

oil groove



可供形式

直套、翻边、止推垫片、滑板及其它非标品部件等。

基本铜合金材料表-技术数据

材料 1 2 3 4 5 67

成份% cu 65 85 80 88 80 6576

sn 5 12 10 8

pb 5 10 15

zn 25 5 25

ni 5 1

al 6 10 6

fe 5

mn 4 4

密度 8.0 8.8 7.6 8.8 8.9 8.09.1

屈服强度 >350 >90 >260 >150 >100 >450>80

拉伸强度 >750 >250 >500 >270 >210 >800>180

延伸率 >12 >15 >10 >5 >8 >8>8

硬度 >210 >70 >150 >95 >75 >250>60
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