
普旭单级真空泵A潮安单级真空泵A单级真空泵厂家

产品名称 普旭单级真空泵A潮安单级真空泵A单级真空泵
厂家

公司名称 上海福豫机械设备有限公司

价格 6666.00/台

规格参数 品牌:福豫
型号:XD-063

公司地址 上海市金山区廊下镇金廊公路41号10幢224室

联系电话  13391208385

产品详情

普旭单级真空泵A潮安单级真空泵A单级真空泵厂家

XD系列单级真空泵为单级联轴式结构，单级真空泵的工作性能是高转速，低噪声，抽速快，效率高，单
级真空泵只需空气冷却，有防返油结构，防止泵油返入被抽系统，泵内装有排气过滤器，有效消除油雾
，运转平衡，振动小，可以在任意压强下工作。该泵的技术参数2×10-2，已普遍适用食品真空包装，医
药、印刷机械纸张输送，玻璃工业输送，真空夹具，干燥等单位的使用。

一、XD型单级旋片式真空泵的产品介绍：

１、XD型旋片式真空泵均为单级油封式旋片式真空泵，是获得真空的基本设备，工作原理如图1所示。

２、XD型旋片式真空泵吸气口安装有金属丝网的粗过滤器。能防止固体的外来尘粒吸入泵腔。油分离器
内安装有高效油气分离效果的排气过渡器。停泵时，内置于吸气口的吸气阀使泵与被抽系统隔离，防止
泵油返入被抽系统。泵由空气冷却。XD型旋片式真空泵所有的泵均由直联的电动机通过弹性联轴器驱动
。

二、XD型单级旋片式真空泵适用范围：

１、XD型旋片式真空泵适用于密闭系统的抽真空使用。如真空包装、真空成形、真空吸引。

２、入口压力范围：100Pa~100000 Pa，超出此范围工作真空泵排气口将有油雾产生。XD型旋片式真空泵
工作环境温度和吸入气体温度应在5℃~40℃之间。

３、XD型旋片式真空泵不能抽除水或其它液体。不能抽除易爆、易燃、含氧量过高的、腐蚀性的气体。



４、一般供应的电动机不防爆，如要求防爆或其它特殊要求时电动机必须符合相关的标准。
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