
混凝土修补价格 混凝土修补 忠山新材料2020款 

产品名称 混凝土修补价格 混凝土修补 忠山新材料2020款

公司名称 德州忠山新材料科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 德州开发区

联系电话  13255440076

产品详情

忠山新材料混凝土修补砂浆的用途：

修补混凝土面层：桥梁、冷却塔、污水处理池等混凝土工程的面层修补与防护

楼板、墙面磨损、剥落区域的耐磨修补

有腐蚀性气体的厂房混凝土构筑物的维修

忠山新材料混凝土修补砂浆的特点：

由聚合物乳液和无机粉料双组份组成，固化后形成强韧性高密度砂浆；

所含阻锈成份具有防腐蚀功能，阻止钢筋锈蚀、氯盐及冻融破坏；

具有良好的粘接力、抗渗性、抗裂性、耐冲击、耐磨性；

使用方便，可潮湿基层施工，健康环保。

下面小编为大家介绍一下混凝土基层缺陷处理：

1.混凝土的色差，混凝土修补，选用色差调整剂进行部分调整， 调整后的混凝土外表质感应看不出修补
痕迹，混凝土修补多少钱，调整后的混凝土外表全体色彩基本均匀致。



2.返碱部位，墙体上的白色是因返碱形成的，返碱的当地选用细砂纸进行打磨，对不能打磨去掉的印记
需求选用混凝土色差调整剂进行色彩调整 。希望以上能对大家有帮助。

清水混凝土常见质量缺陷的治理方法：

模板接缝明显与混凝土错台防治与消除方法：模板组合拼装时，严禁模板缝、pvc内贴板缝与方木接合缝
三缝合一； pvc内贴板缝间要用腻子补齐后粘贴2cm宽透明胶带纸；大组合模板接头处应将模板边缘用手
工刨推平，然后贴上双面胶带，保证对齐后再进行拼接；加固用钢管箍或槽钢箍严禁挠曲、变形，混凝
土修补厂家，且必须具备足够的强度和刚度，确保清水混凝土表面平整。

以上就是对清水混凝土常见质量缺陷的治理方法的介绍，感谢大家的观看，有相关混凝土修补问题，欢
迎致电我们忠山新材料！

混凝土修补价格-混凝土修补-忠山新材料2020款(查看)由德州忠山新材料科技有限公司提供。德州忠山
新材料科技有限公司（www.zshntzs.com）位于德州开发区。在市场经济的浪潮中拼博和发展，目前忠山
新材料在环保项目合作中拥有较高的知名度，享有良好的声誉。忠山新材料取得全网商盟认证，标志着
我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。忠山新材料全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美
好未来。
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