
灵谷水泵 潜污泵厂家 潜污泵

产品名称 灵谷水泵 潜污泵厂家 潜污泵

公司名称 河北灵谷水泵制造有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 河北安国市南阳工业区

联系电话 13400251003 13400251003

产品详情

水泵厂在产品目录中都提供了这种表格，表中每一个型号的性能都有三行数据，一般设计流量和设计扬
程应与性能表列出的中间一行的数值相一致，或是相接近，而又必须落在上、下两行的范围内，LW潜污
泵，因为这个范围是水泵运转的高效率区域，这个型号的水泵就认为是符合实际需要的，水泵算是选定
了

根据确定的设计扬程和设计流量，在选型表中，横表头查找出与设计扬程相符合或相接近的扬程数值;再
在纵表头找出与设计流量相一致或相接近的流量数值，潜污泵，纵横相交于小方块，它标出了水泵的型
号，初步选出多级泵型。但有时会出现两种泵型都满足设计要求，此时，可把这两种泵型作方案比较，
进行技术经济分析，然后选定其中一个合适的泵型。这种选择水泵的方法比较简便而又快捷。

主要性能：

1.整体设备简单，不需配备辅助搅拌装置或喷射装置，操作简便，机组总投资降低。

2.叶轮和搅拌叶轮等过流部件采用高硬度的高鉻铸钢制造，耐磨、耐腐、排砂能力强。

3.流道宽畅，抗堵塞性能好，能通过较大固体渣浆矿渣颗粒。

4.泵的密封采用硬。质合金机械密封能有效地防止高压水和杂质进入电机内腔。

5.电机潜入水下，不受吸程限制，吸渣率高，潜污泵厂家，清淤更彻底。

1.该系列泵的安装有固定式和移动式两种。当采用固定式自动安装时，应将链索分别穿进(偏离泵出水口
，其连线应平行于泵出水口的)两个吊环螺钉或起吊板中上下 起吊电泵。均匀缓慢地沿着导轨下滑，直到
自动耦合到位。当采用移动式安装时，先将软管套好，用链索穿进两个吊环上下起吊电泵，注意切不能
将电缆当作绳索使 用，WQ潜污泵，以免发生危险。

2.泵接通后的旋转方向从进水口看为逆时针转动，如果电泵反转，只需将电缆线中的任何二根线对调一



下接线位置即可。

灵谷水泵(图)-潜污泵厂家-潜污泵由河北灵谷水泵制造有限公司提供。“不锈钢液下泵，卧式多级泵。渣
浆泵。离心泵，双吸泵等”就选河北灵谷水泵制造有限公司（linggubytz1288.com），公司位于：河北安
国市南阳工业区，多年来，灵谷水泵坚持为客户提供好的服务，联系人：张经理。欢迎广大新老客户来
电，来函，亲临指导，洽谈业务。灵谷水泵期待成为您的长期合作伙伴！
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