
工业高纯甲烷厂家 安徽强源 池州高纯甲烷

产品名称 工业高纯甲烷厂家 安徽强源 池州高纯甲烷

公司名称 安徽强源气体有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 安徽省芜湖市弋江区复地南都荟写字楼1704-1707

联系电话  15055771795

产品详情

高纯氮气的处理措施

高纯氮气的处理措施 

操作处置与储存

操作注意事项：密闭操作。密闭操作，提供良好的自然通风条件。烟台压缩气体，操作人员需要经过专
门培训，严格遵守操作规程。防止气体泄漏到工作场所空气中。搬运时轻装轻卸，池州高纯甲烷，防止
钢瓶及附件破损。配备泄漏应急处理设备。

储存注意事项：储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过30℃。储区应备有泄漏应急
处理设备。

氮气的应用范围十分广泛，不仅能够运用在工业生产中，还能够运用在金属加工、医用制造、化工合成
等领域。总而言之，氮气在各行业中的应用日益受到青睐，氮气的需求随着工业的发展和重视而日益增
长。

氮气用于退火保护气、烧结保护气、氮化处理、洗炉及吹扫用气等。广泛应用于金属热处理、粉末冶金
、磁性材料、铜加工、金属丝网、镀锌线、半导体、粉末还原等领域。这些行业有的需要纯度大于99.5%
的氮气，有的则要求纯度大于99.9995%、点低于-65℃的高品质氮气。金属生产和加工制造业钢、铁、铜
、铝制品退火、炭化，高温炉窑保护，金属部件的低温装配和等离子切割等。

标准物质是指:“具有足够均匀并已经很好地确定某一种或多种特性的物质或材料，
用于校准仪器、评价测量方法或确定物质的量值。”标准气体是气体标准物质，



由于标准气体具有一定的有效期， 因此，标准气体的稳定性是配制和使用过程中的关键问题。

众所周知，液态高纯甲烷， 装入高压容器(钢瓶) 中的标准气体的一个重要条件是在保存和使用过程中其
量值不应发生变化。实际上，标准气体中成分气体或不纯物与容器内壁接触时往往引起吸附、解吸、化
学反应等现象， 而使其量值随时间发生变化， 在含量越低， 组成成分越复杂时， 这种变化就越大。

工业高纯甲烷厂家-安徽强源(在线咨询)-池州高纯甲烷由安徽强源气体有限公司提供。安徽强源气体有限
公司（www.qyqiti.com）实力雄厚，信誉可靠，在安徽 芜湖 的其它等行业积累了大批忠诚的客户。公司
精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领安徽强源和您携手步入辉煌，共创美好未来！
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