
80W-90代理机油需要多少费用

产品名称 80W-90代理机油需要多少费用

公司名称 莫塔（厦门）石油科技有限公司

价格 166.00/瓶

规格参数 MOTTA:680
L800:680
上海:680

公司地址 厦门市软件园三期诚毅大街358号1302单元之一
（注册地址）

联系电话  13666013779

产品详情

工 业 用 润 滑 剂 涵 盖 非 常 广 泛 的 润 滑 油 种 类 和 实 际 应 用 领 域 ， 液 压 油 、 齿 轮 油 、 导 热 油

、 蒸 汽 透 平 油 、 轴 承 润 滑 油 、 润 滑 脂 、 机 床 润 滑 油 、 金 属 加 工 液 、 纺 织 用 润 滑 油 、 淬

火 油 、 电 器 油 、 冷 冻 机 油 、 防 锈 油 等 ， 在 工 业 上 用 量 较 大 、 应 用 广 泛 ， 是 人 们 普 遍 熟

悉 的 种 类 。

莫塔润滑油，覆盖汽车、机械、冶金、采矿、钢铁、电力、工程、农业、电梯、食品等当今社会工业发
展的多个领域。

1966年，MOTTA（莫塔）石油公司成立工业润滑油研制中心，从事工业润滑油的开发研制工作。并于19
62年成功研制用于工厂机械的润滑油。在不断发展的历程中，在工业取得了一定突破性并应用于现代的
工厂生产当中。

① 莫塔工业润滑油从工作载荷出发



工作载荷越大使用油品的粘度也就越大，并且要求润滑油品具有良好的
抗极压性，而载荷不是很大的话，选用的润滑油品粘度相对而言就会小
些。具体可根据实际的机械设备的载荷来选定。

② 莫塔工业润滑油从温度出发

温度直接影响工业润滑油的粘度变化和氧化变质。对于长期处在高温条
件下运转的机械设备，则应当选用粘度大、粘度指数高、闪点高和抗氧
化安定性好的润滑油品。

③ 莫塔工业润滑油从环境出发

处于低温环境下的机械设备，则应当选用低温性能好的工业润滑油。

④ 莫塔工业润滑油从运动速度出发

摩擦运动速度越快，选用粘度较小的油品，有利于机械部件的润滑，而
摩擦运动速度小的，则选用粘度较大的润滑油品，当然如果油品中使用
了抗磨剂，那么就得考虑使用的工业润滑油粘度不要过大 。
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