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产品名称 佰鲜制冷诚信经营 饮料恒温箱多少钱
饮料恒温箱

公司名称 广州佰鲜制冷设备有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 广州市番禺区大龙街市新路新水坑段22号

联系电话  13380014292

产品详情

     是一种灭菌能力很强的灭菌剂，饮料恒温箱多少钱，对微生物具广谱灭菌作用。其灭菌力与的浓
度和温度有关，浓度越高、温度越高，其灭菌效力就越好。而在常温下，的灭菌作用较弱。通常用于包
装容器和辅助器具等灭菌，在使用灭菌时，饮料恒温箱，其浓度一般控制在25%-30%，温度为60℃-65℃
。饮料恒温箱服务热线。

 

      使用方法有浸渍法(即把包装材料或容器浸渍于中)、喷雾法(即把喷雾喷射于包装物品上)，使
包装材料表面有一层均匀的液，然后对其进行热辐射，完全蒸发分解成无害的水蒸气和氧，同时增强灭
菌效果。但在灭菌中很少单独使用，多与其他灭菌技术配合使用。例如，+热，这是应用广泛的方法，
几乎所有包装材料都可用此方法处理。饮料恒温箱服务热线。

热水喷冲杀菌需要提供热水和无菌空气，需要相应的配套设备，生产时会消耗热能和少量水资源，为其
配套的是常用的通用设备。热水喷冲杀菌可以用于高温灌装的茶饮料和果汁饮料的瓶盖处理，也可用于
矿泉水的瓶盖杀菌。臭氧具有极强的氧化性质，它可以直接破坏病毒的核糖核酸或脱氧核酸并将其杀灭
。臭氧也可以损伤细菌、霉菌类微生物的细胞膜，抑制其生长，并进一步渗透破坏膜内组织，直至细菌
、霉菌类微生物。臭氧溶解于水，在湿度大的环境里杀菌效果非常好，也可以利用臭氧水对瓶盖进行杀
菌。饮料恒温箱服务热线。

 

      有关臭氧水杀菌将在后面讨论。臭氧的浓度越大杀菌效果越好，在臭氧浓度为4.0mg/m3时，杀
菌时间一般需要45分钟到1小时。由于臭氧杀菌需要的时间很长，饮料恒温箱生产厂家，对于具备一定生
产能力的自动化饮料生产线来说，如果既要满足杀菌效果又要让瓶盖杀菌过程在杀菌设备内连续完成的
话 ， 杀菌设备需要做得非常庞大。实际生产过程中，瓶盖臭氧杀菌是在具备一定生产能力的自动化饮料
生产线上，在较大的密封空间里放置一定量的瓶盖，然后对瓶盖所在的空间充填一定浓度的臭氧并保持



一段时间。放置的瓶盖数量以维持生产所需瓶盖数量而定。杀菌后的瓶盖存放时间越长，受污染的危险
越大，所以一般存放时间不超过一周。杀菌后的瓶盖需要与外界隔离，待输盖机需要瓶盖时送往输盖机
。饮料恒温箱服务热线。

       于1949 年随着斯托克(Stork)装置的出现而问世，其后国际上出现了多种类型的超高温灭菌装置
。超高温短时灭菌是将食品在瞬间加热到高温(130 摄氏度以上)而达到灭菌目的，可分为直接加热和间接
加热两种方法。直接加热法是用高压蒸汽直接向食品喷射，饮料恒温箱定制，使食品以最快速度升温，
几秒钟内达到140 摄氏度-160
摄氏度，维持数秒钟，再在真空室内除去水分，然后用无菌冷却机冷却到室温。饮料恒温箱服务热线。

     间接加热法是根据食品的粘度和颗粒大小，选用板式换热器、管式换热器、刮板式换热器。板式
换热器适用于果肉含量不超过1%-3%的液体食品。管式换热器对产品的适应范围较广，可加工果肉含量
高的浓缩果蔬汁等液体食品。凡用板式换热器会产生结焦或阻塞，而粘度又不足以用刮板式换热器的产
品，都可采用管式换热器。刮板式换热器装有带叶片的旋转器，在加热面上刮动而使高粘度食品向前推
送，达到加热灭菌之目的。饮料恒温箱服务热线。

佰鲜制冷诚信经营(图)-饮料恒温箱多少钱-饮料恒温箱由广州佰鲜制冷设备有限公司提供。广州佰鲜制冷
设备有限公司（www.besfresh.com）为客户提供“冷冻柜定制，熟食冷冻柜，超市冷冻柜”等业务，公司
拥有“冷冻柜定制，熟食冷冻柜，超市冷冻柜”等品牌。专注于冷冻食品加工设备等行业，在广东 广州
有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：周先生。
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