
美洲龙膜顶级侧档LM-10高隔热防爆膜

产品名称 美洲龙膜顶级侧档LM-10高隔热防爆膜

公司名称 广州市增城强生先锋汽车用品经营部

价格 8380.00/卷

规格参数 类型:隔热膜
品牌:美洲龙膜
透光率:11（%）

公司地址 中国 广东 增城市 增城市荔城街开园中路111号

联系电话 86 020 82611612 13538781220

产品详情

类型 隔热膜 品牌 美洲龙膜
透光率 11（%） 隔热率 99（%）
防紫外线率 99（%） 型号 顶级侧档LM-10

贴膜的必要性：

1.免遭来自太阳辐射引起的过热

采用合适汽车隔热防爆膜，在炎热的夏天可是你的爱车内冷气需求下降60%，使车内凉爽舒适。

2.保护你的肌肤

来自太阳光中有害紫外线可能会导致皮肤癌，通过对你爱车车窗玻璃贴膜能阻隔98%以上的有害紫外线
。

3.人身防护意外事故引起玻璃飞溅

在汽车发生车祸后，隔热膜可有效地黏着破碎玻璃而不是飞溅，起到保护车内乘客的作用。

4.驱车安全眩光，过热引起头晕眼花。

汽车贴膜可减少来自太阳，雪地和其他大灯危险眩光，有助于你的安全驾车。

5.加强秘密性

车窗贴膜保持车内私密，营造私密空间，阻挡他人窥视车内，产生偷窃欲望，或产生偷窃。



6.防止车饰龟裂和褪色

有害紫外线和太阳热量引起车饰龟裂褪色，车窗贴膜如同为你爱车涂上防晒霜，用上遮阳伞。

建议消费者在汽车贴膜时，从以下几方面去衡量和判断：

一、专用无尘贴膜间

汽车玻璃贴膜后，其中不能有任何的疵点和杂物颗粒，因此专业安装必须在无尘贴膜间内施工！

二、专业工具

不专业的工具如铁制的挤水铲不能把水挤干净，留下水泡、气泡，更可能会刮伤了膜；炭钢刀片可能会
划伤高档汽车玻璃⋯⋯专业的贴膜工具多数从美国原装进口，分类清晰，样子精致，易于辨认。

三、专用化学药水

专业汽车膜应该使用专用贴膜清洗液和安装液，并用纯净水兑稀，使膜与玻璃达到最大粘结强度，不引
起翘边、脱层的缺陷，达到长期的质保效果。非专业店却在使用家用清洁精、普通皂液和自来水，此不
可能提供专业的安装和质保期。

四、安装工艺技术

专业的贴膜师应经过生产厂商技术培训，贴前后挡玻璃时应采用整张铺贴和干法热定型工艺，膜应最大
化地贴到玻璃窗的边缘等⋯⋯

五、安装时防护措施

专业安装应该采取防护措施：防止在安装过程中刮花漆面、损伤车内装饰品、造成车内电器和音响因受
潮而短路失效；避免因安装窗膜而座椅受潮损伤、仪表板表面意外刮伤或因受潮而失灵。

六、外观质量评判标准

专业安装的汽车膜：(1)在膜内不应存在疵点和杂物、膜面不能有折痕气泡划伤；聚集于膜内的污点、疵
点和杂物是低质量安装的标志。(2)在下摇式的车窗顶部，只应留下1－2mm的微间隙，以粗略观察不容
易发现为宜。(3)应该覆盖玻璃边框的黑色釉点区，不漏光，不翘边，美观协调。(4)不应该存在因挤水用
力不均匀和挤水路径无规则而产生的视觉重影、水痕

贴膜需要经常保养：

现在有越来越多的有车一族选择为自己的爱车贴膜，但是，选择了优质的汽车贴膜，还应该更注意爱惜
，并经常保养。

1. 刚贴膜后的三天之内，不能用水清洗车，以免水分未干造成车膜的脱落。后窗除雾线一周内也尽量不
要打开，水分未干也容易对除雾线造成不良影响。装贴后用湿毛巾、海绵或者柔软布料擦拭膜面。

2. 贴膜后的几天内应尽量避免升降车窗，尤其是刚贴完膜的新车，玻璃通常比较紧，太阳膜固定地附着
在车窗上需要5-7天，因此在车窗开合的过程中膜边很容易磨卷翘，还没有完全粘合的膜也容易发生位移
。



3. 优质的车膜通常具有良好的耐磨性，如龙膜膜层之间使用的是专用的高性能树脂胶，粘合性非常出众
，能做到贴膜时膜边缘与玻璃边缘只差2毫米仍不易磨翘，且具有很强的防划伤性能。平日里升降车窗也
容易磨伤膜面，劣质膜一两个月后就会出现划伤，选择优质的车膜能避免这种情况。

广州市增城强生先锋汽车用品经营部位于中国增城市荔城街开园中路111号，广州市增城强生先锋汽车用
品经营部是一家强生先锋陶瓷隔热膜、威固光谱纳米隔热膜、3m圣膜高隔热膜、雷朋钛金防爆隔热膜、
索尼陶瓷高隔热防爆膜、强生钛晶磁控金属膜、金甲龙防爆隔热膜、美洲龙膜、建筑膜、泰茹、银弧汽
车雪种等产品的经销批发的个体经营。广州市增城强生先锋汽车用品经营部经营的强生先锋陶瓷隔热膜
、威固光谱纳米隔热膜、3m圣膜高隔热膜、雷朋钛金防爆隔热膜、索尼陶瓷高隔热防爆膜、强生钛晶磁
控金属膜、金甲龙防爆隔热膜、美洲龙膜、建筑膜、泰茹、银弧汽车雪种畅销消费者市场。广州市增城
强生先锋汽车用品经营部的产品在消费者当中享有较高的地位，公司与多家零售商和代理商建立了长期
稳定的合作关系。广州市增城强生先锋汽车用品经营部经销的强生先锋陶瓷隔热膜、威固光谱纳米隔热
膜、3m圣膜高隔热膜、雷朋钛金防爆隔热膜、索尼陶瓷高隔热防爆膜、强生钛晶磁控金属膜、金甲龙防
爆隔热膜、美洲龙膜、建筑膜、泰茹、银弧汽车雪种品种齐全、价格合理。广州市增城强生先锋汽车用
品经营部实力雄厚，重信用、守合同、保证产品质量，以多品种经营特色和薄利多销的原则，赢得了广
大客户的信任。

电话： 86 020 82611612移动电话： 13538781220传真： 86 020 82611612地址： 中国 广东 增城市
增城市荔城街开园中路111号公司主页：http://gzxianfeng168.cn.alibaba.com
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