
建筑垃圾破碎机花岗岩制砂机煤矸石制沙机

产品名称 建筑垃圾破碎机花岗岩制砂机煤矸石制沙机

公司名称 宁津建亚重工机械有限公司

价格 10000.00/台

规格参数 品牌:建亚重工
型号:1010型
设备自重:11吨

公司地址 山东省德州市宁津县经济开发区建亚重工机械设
备有限公司

联系电话  13774957952

产品详情

建筑垃圾破碎机性能展示

1、机动性强，流动制砂。这款设备配置的车载动力装置有两种，分别是轮胎和履带。这两种车载装置会
整个设备提供足够的转移动力，实现流动制砂作业，转场方便、快捷；

2、生产成本低，环保节能。这款设备打破了传统固定式物料加工方式的束缚，为用户节省很多基础建设
、拆除的时间和资金；并且该设备还具有除尘降噪装置，污染小，环保节能效果佳。

3、智能控制，检车方便。花岗岩制砂机安装了PLC智控系统，用户可随时查看整个设备的运行状态，各
种参数、产值一览无余，检查整个车载装置的步骤“一键操作”。

4、制砂产值高，成品可控。花岗岩制砂机可以配置多种功能的制砂机类型，生产砂子产量高，并且对成
品的粒度控制效果很好，带有一定的整形作用，受到下游砂子用户的青睐。

由于市场上生产建筑垃圾破碎机的厂家比较多，它们由于生产成本、配置等级、市场竞争、销售模式等
诸多方便的因素对大家的报价也会有差异。

日常维护

设备应按要求进行润滑，中小型设备主要用润滑脂和润滑油定期润滑。大型设备中，若使用了圆锥式和
大型颚式破碎机，一般有强制润滑系统。这时，应经常注意观察油温、油压、流量等参数。紧固出现松
动的紧固件

设备在运行中，要经常注意设备的噪声情况及振动情况，出现过大的噪声或振动时，应迅速停机检查。
排除故障后，应按启动顺序进行空载重新启动



设备运行中，还要注意观察产品的质量、产率、当质量与产率不正常时，有可能发生破碎机、筛分机的
堵塞或筛面破损等故障

煤矸石制沙机检修

为使设备保持良好的使用性能，除正常的维护之外，设备还要按计划进行小修、中修与大修。

1) 小修

属计划预修的主要形式，目的是消除设备在使用过程中由于零件磨损后造成的局部损坏所构成的影响，
经调整或更换部分零件，使设备恢复正常工作，有时也进行预检工作，为下一次小修或中、大修作准备
。

2) 中修

是在设备停止运转情况下进行的维修工作。目的在于详细检查设备的重要部件使用情况，更换某些零件
，解决各部件使用寿命不协调的问题。中修时经常进行整个机组的全部拆卸，清洗零件，检查各部分磨
损情况。

3) 大修

是在设备较长时间停止运转情况下进行的维修工作。在大修过程中，须拆卸全部部件，仔细检查全部零
件。修理更新全部部件，使设备完全恢复正常状态和工作能力。大修包括小修和中修的全部内容。另外
，尚应更换已达寿命的大型零件。

检修方法中以部件预修法较好，该法是在设备运转情况下进行的，由于提前准备好完整的部件，使检修
时间大为缩短，因此，设备运转率可相应地得以保证。而零件修理法是在设备停机后进行的。
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