
小型农村污水处理设备新品

产品名称 小型农村污水处理设备新品

公司名称 潍坊浩宇环保设备有限公司

价格 50000.00/台

规格参数 品牌:浩宇中兴
型号:HYYTH
产地:山东潍坊

公司地址 中国（山东）自由贸易试验区青岛片区辛安街道
团结路789号（注册地址）

联系电话 18653604536 18653604536

产品详情

小型农村污水处理设备新品生物接触氧化法的特点：由于填料比表面积大，池内充氧条件良好，池内单
位容积的生物固体量较高，因此，生物接触氧化池具有较高的容积负荷；由于生物接触氧化池内生物固
体量多，水流完全混合，故对水质水量的骤变有较强的适应能力；剩余污泥量少，不存在污泥膨胀问题
，运行管理简便。

生物接触氧化法具有生物膜法的基本特点：一是供微生物栖附的填料全部浸在污水中，所以生物接触氧
化池又称淹没式滤池。二是采用机械设备向污水中充氧，相当于在曝气池中添加供微生物栖附的填料，
也可称为曝气循环型滤池或接触曝气池。三是池内污水中还存在约
2～5％的悬浮状态活性污泥，对污水也起净化作用。

小型农村污水处理设备新品因此生物接触氧化法是一种具有活性污泥法特点的生物膜法，兼有生物膜法
和活性污泥法的优点。生物接触氧化法净化污水的基本原理与一般生物膜法相同，就是以生物膜吸附污
水中的有机物，有机物由微生物氧化分解，污水得到净化。生物接触氧化池内的生物膜由菌胶团、丝状
菌、原生动物和后生动物组成。

丝状菌在填料空隙间呈立体结构，大大增加了生物相与污水的接触表面，同时因为丝状菌对多数有机物
具有较强的氧化能力，对水质负荷变化有较大的适应性，所以是提高净化能力的有力因素。本设备接触
氧化采用强化接触工艺，采用专用菌种接种培养驯化，大幅度提高优势菌种的数量和活性，同时可采用
两级串联方式，确保良好的处理效果。污水处理核心工艺介绍，工艺原理，在一种流体相内或两种流体
相之间，有一薄层凝聚相物质将流体相分隔成两部分。该薄层物质就是所谓的“薄膜”，简称“膜”。
当一定的推动力作用于膜两侧时，膜能按照物质物理化学性质使物质进行分离。

小型农村污水处理设备新品群英机械厂多年以来，作为一家机械制造企业，规模很大，但是效益不是特
别好，作为一个焦作市区拥有多年历史的老牌企业，发展之路举步维艰，但是即使如此，也不应违法环
保法律法规，希望这次罚款能让更多企业引以为戒，毕竟，保护环境人人有责，毕竟挣钱不易，且攒且
珍惜。
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