
门头 LED显示屏 东平 LED显示屏 奇美特

产品名称 门头 LED显示屏 东平 LED显示屏 奇美特

公司名称 泰安市奇美特电子有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 泰安市三里商业广场2号楼521

联系电话  18660862102

产品详情

      户外led显示屏在安装运行之前面临着以下几个问题，而这几个问题若是未得到合理解决，则会
出现不可估量的后果。

      一、led显示屏安装在户外。

      经常日晒雨淋，风盖，工作环境恶劣。电子设备被淋湿或严重受潮会引起短路甚至起火，引发
故障甚至火灾，造成损失。

      二、led显示屏可能受到雷电引起强电强磁。

      三、环境温度变化极大。

      户外led显示屏工作时本身就要产生一定的热量，室内 LED显示屏，如果环境温度过高而散热又
不良，集成电路可能工作不正常，甚至被烧毁，从而使显示系统无法正常工作。

      四、户外led显示屏受众面宽。

     视距要求远、环境光变化大，特别是可能受到阳光直射。

      以上就是户外led显示屏的特殊要求。

      近几年LED显示屏迅速发展，LED显示屏分室内和户外两种，室内一般用来举行会议或者作为舞



台展示用，而户外的LED显示屏主要是用来招商用，LED显示屏的出现给商家带来了新的商机，户外LED
广告屏是由许多的led灯珠组合排列而成的，市面上的LED显示屏的质量参差不齐，所以今天我们来了解
一下LED显示屏与灯珠的关系。

       户外LED广告屏是由许多的led灯珠组合排列而成的。由于led灯珠作为显示屏成本以及用量元
器件，因此它对于led显示屏的品质影响起着决定性作用。灯珠是户外LED广告屏的组成器件，也是使用
数量的核心器件，直接影响户外LED广告屏的使用效果。

     每个客户都希望购买到优质的户外LED广告屏。使用低劣LED灯珠，不仅影响显示效果，而且显
示屏寿命也会大大降低，甚至很容易出现死灯、色差大等问题。所以优质户外LED广告屏必定是使用优
质LED灯珠的显示屏，那么鉴别灯珠优劣也就成为一项非常重要的工作了。

      led显示屏如何改字是困扰led显示屏新管理员的一件恼人事，特别是在突发的情况下，比如：公
司商场搞活动、节日庆典等等。小编知道有很多客户在买屏的时候有些是不需要厂家派人过来调试的，
而是自己或找人安装，这样一来没有了专业人员的培训和系统的指导，东平 LED显示屏，很多软件的操
作自然也就不知道了。其实led显示屏改字很好操作，有几种方法可以实现，具体如下：

      1.通过串口线来改字。连接LED显示屏和电脑，打开显示屏控制软件，将屏参设置好，编辑节目
的字体，门头 LED显示屏，点击发送就可以

      2.通过U盘来改字。软件菜单里有一个栏目，点击USB，把设置参数和内容保存到发U盘里面就
可以了。更改节目时直接用U盘拷贝内容拿到LED显示屏上更换就行。

     3.通过手机（或遥控）来改字。编辑短信就可以发送和更改广告字幕了。

门头 LED显示屏-东平 LED显示屏-奇美特由泰安市奇美特电子有限公司提供。泰安市奇美特电子有限公
司（www.qmtled.cn）位于泰安市三里商业广场2号楼521。在市场经济的浪潮中拼博和发展，目前奇美特
在显示设备中拥有较高的知名度，享有良好的声誉。奇美特取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管
理水平达到了一个新的高度。奇美特全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。
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