
方形旋流塔纺织化纤厂 金好旺 聊城方形旋流塔

产品名称 方形旋流塔纺织化纤厂 金好旺 聊城方形旋流塔

公司名称 佛山市金好旺环保设备有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 佛山市顺德区陈村镇绀村工业区大道5号之二

联系电话  18924898542

产品详情

      佛山市金好旺环保设备有限公司位于经济繁荣的珠江三角洲，广东省佛山市。公司专注于废气
处理、污水处理设备的研发和生产。是一家集设计，生产，销售，服务于一体的综合服务环保企业。

公司主要生产销售VOC废气处理设备、除尘器、污水处理设备。产品有：低温等离子除臭设备、UV光
解废气净化器、高压静电除尘、气动混旋、油烟分离器、低温等离子+UV光解复合体设备、活性炭吸附
箱、喷淋塔、高效旋流塔、高效生物净化器、低温催化燃烧活性炭再生设备、等各类有机废气处理设备
。

设备广泛应用于化工业、电子业、橡塑业、汽车业、水泥业、陶瓷业、五金业、木业、家具制造等行业
废气，臭气的处理。

      空气净化设备，恶臭气体处理常见的方法有生物分解法、活性碳吸附法、等离子法、植物喷洒
液除臭法和UV光解净化法。其中UV光解净化技术无论在投资成本，运行费用，无二次污染，净化效率
等方面经实际工程验证，具有常规除臭技术无法比拟的优势。UV光解净化法采用高能UV紫外线，在光
解净化设备内，裂解氧化恶臭物质分子链，改变物质结构，将高分子污染物质裂解、氧化为低分子无害
物质，其脱臭效率可达99%，聊城方形旋流塔，脱臭效果大大超过国家1993年颁布的恶臭物质排放标准，
能处理氨、甲硫醇、甲硫醚、基二硫醚等高浓度混合气体，内部光源可使用三年，设备寿命在十年以上
，净化技术可靠且非常稳定，净化设备无须日常维护，只需接通电源即可正常使用，且运行成本低，无
二次污染。

     佛山市金好旺环保设备有限公司主要生产销售VOC废气处理设备、除尘器、污水处理设备。产
品有：低温等离子除臭设备、UV光解废气净化器、高压静电除尘、气动混旋、油烟分离器、低温等离子
+UV光解复合体设备、活性炭吸附箱、喷淋塔、高效旋流塔、高效生物净化器、低温催化燃烧活性炭再
生设备、等各类有机废气处理设备。



设备广泛应用于化工业、电子业、橡塑业、汽车业、水泥业、陶瓷业、五金业、木业、家具制造等行业
废气，臭气的处理。

污水处理厂的废气怎么处理才能达标？

污水处理厂的除臭方法经理了一个发展过程，从先开始采用的水洗法，逐步发展道效果相对较好的微生
物除臭法，然后再衍生出后来的这些处理方法：1、水清洗和化学除臭法；2、活性炭吸附法；3、催化型
活性炭法；4、臭氧氧化法；5、燃烧法；6、天然植物提取液喷洒技术；7、生物除臭法。

      采用微波场激发无极灯（其中154nm~185nm波长在系列光谱中使占比例14%，紫外线剂量大于65
mw/cm2，光子能量大于880kJ/mol），产生高强紫外线光束照射恶臭气体，利用分解空气中的氧分子产生
游离氧，即活性氧，因游离氧所携正负电子不平衡所以需与氧分子结合，进而产生臭氧。臭氧对有机物
具有极强的氧化作用，对恶臭气体及其它刺激性异味有非常好的清除效果。使恶臭气体的分子链结构发
生改变，使有机或无机高分子恶臭化合物分子链，在无极灯紫外线光束照射下，方形旋流塔纺织化纤厂
，降解转变成低分子化合物，如CO2、H2O等。

      在污水处理工艺过程中产生气味的物质主要由碳、氮和硫元素组成。大多数的气味物质是有机
物，只有少数的气味物质是无机化合物。据有关资料介绍，从成分来看氨的浓度很高；而从臭气的强度
来看甲硫醇很大，其次是 (其臭气强度达到了强臭的程度 )。是产生恶臭气味的主要物质之一。

 佛山市金好旺环保设备有限公司位于经济繁荣的珠江三角洲，广东省佛山市。公司专注于废气处理、
污水处理设备的研发和生产。是一家集设计，生产，销售，服务于一体的综合服务环保企业。

公司主要生产销售VOC废气处理设备、除尘器、污水处理设备。产品有：低温等离子除臭设备、UV光
解废气净化器、高压静电除尘、气动混旋、油烟分离器、低温等离子+UV光解复合体设备、活性炭吸附
箱、喷淋塔、高效旋流塔、高效生物净化器、低温催化燃烧活性炭再生设备、等各类有机废气处理设备
。

设备广泛应用于化工业、电子业、橡塑业、汽车业、水泥业、陶瓷业、五金业、木业、家具制造等行业
废气，臭气的处理。

一般油烟净化器设备是机械设备在使用的过程中都会有着一些耗损，就一般来说油烟净化器设备可以使
用3-5年左右，如果是使用过了一定的年限油烟净化器的油烟净化效果就会减低。

当然油烟净化器设备在正常的维护保养下也是可以延长使用的年限。但是有的由于环境风吹日晒，方形
旋流塔电镀厂，使用寿命有所降低的情况也是有的。

油烟净化器使用注意事项：

1需要经常的清洗保养。长时间不清洗，有可能会致油路堵塞不通，随之废油陈积，方形旋流塔冷冻厂，
马达负荷加重，严重时造成电机烧坏。

烟道狭窄或排烟管道过长，造成吸力大，排量小，二者不成比例，这样，风仓里积余气流循环加剧，引
起整机抖动，噪音很大。

方形旋流塔纺织化纤厂-金好旺(在线咨询)-聊城方形旋流塔由佛山市金好旺环保设备有限公司提供。佛山
市金好旺环保设备有限公司（www.fsjhwfqcl.com）实力雄厚，信誉可靠，在广东 佛山 的废气处理设备等



行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领金好旺和您携手步
入辉煌，共创美好未来！同时本公司（www.fsjhw188.cn）还是从事佛山活性炭吸附塔，活性炭吸附箱，
活性炭吸附装置的厂家，欢迎来电咨询。
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