
离心喷雾干燥机 富硒香菇粉离心喷雾干燥机 江苏博鸿

产品名称 离心喷雾干燥机 富硒香菇粉离心喷雾干燥机
江苏博鸿

公司名称 江苏博鸿中锦制粒设备有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 江阴市西城路188号

联系电话 18651002062 18651002062

产品详情

骨头蛋白喷雾干燥机，骨胶原蛋白喷雾干燥机

一、骨头蛋白喷雾干燥机--工程概述：

骨头蛋白是骨头中提取成分，骨头蛋白质种类繁多，功能各异。国内骨头蛋白产业正处于一个迅速发展
阶段，富硒香菇粉离心喷雾干燥机，动物蛋白作为饲料添加剂广泛应用于饲料生产，而应用于食品中仍
处在较低水平。骨头中含丰富的蛋白质，素有“液体肉”之美称，骨头深加工项目具有广阔前景。骨头
蛋白产品近年向食品级延伸有着乐观的市场前景。

二、骨头蛋白喷雾干燥机--设备描述：

该生产线由供料系统、介质循环系统、空气加热净化系统、干燥塔系统、收料系统、控制系统等多个系
统整合而成。主塔系统集中了目前喷雾干燥工程技术，喷干机组的收料系统由一级旋风分离器＋布袋除
尘器组合形成。一级旋风采用高气量高效率旋风进行收集，其收粉率能达到96%左右分，而布袋除尘器
是针对蛋白类除尘专门设计的优化设备，能使物料与风进行完全分离并沉降，布袋为拒水防油防静电布
袋，过滤目数可达500目以上。

三、骨头蛋白喷雾干燥机--工艺原理：

空气经过滤和加热，进入干燥器顶部空气分配器，热空气呈螺旋状均匀地进入干燥室。料液经塔体顶部
的高速离心雾化，(旋转)喷雾成极细微的雾状液珠，与热空气并流接触在极短的时间内可干燥为成品。
成品连续地由干燥塔底部和旋风分离器中输出，废气由风机排空。



番茄粉喷雾干燥机，牛骨清汤喷雾干燥机，牛骨白汤喷雾干燥机

碳化硅喷雾造粒塔离心喷雾干燥机5-8kg/h

将粉体原料形成近球形的颗粒

物料处理量：5-8kg/h

蒸发水份量：5kg/h

进风温度：240℃

出风温度：80-100

加热方式：电加热

蠕动泵，加料量：0-17L/h电动喷头

雾化盘直径：Ф50mm，转速24000-35000转/分，功率：0.12kw，喷液量：10kg/h

配套浆料转料车，配套搅拌器

碳化硅喷雾造粒塔离心喷雾干燥机5-8kg/h特点：

1.在上配备了M型雾化盘?

可生产具有良好流动性的球状粉体。

可生产粒度分布均匀的造粒产品。

可减少飞行线上的粘壁量。

可调整平均粒径。

2.高回收率

采用低帽方式，提高造粒产品的回收率。

3.防止产品交叉污染

装有高温高效过滤器。

干燥室内可进行正压运行。

4.容易清洗

热风室可拆卸清洗。



干燥室的转角部分均加工成R型。

5.装有折叠式或袋式过滤器

一、中药浸膏喷雾干燥机--概述：

中药浸膏专用喷雾干燥机是吸收国外技术开发的适用于熔点低、含糖高的中药产品的干燥设备，该装置
根据干燥产品的特点和性质确定喷雾干燥的工艺条件，自动化程度高，白藜芦醇离心喷雾干燥机，操作
方便，符合GMP要求。该设备的成功开发，解决了多年来许多熔点低，含糖高的中药产品不能用喷雾干
燥的技术难点，青稞苗离心喷雾干燥机，有效防止了物料粘壁、吸湿回潮。是喷雾干燥在中药制药工业
中的应用技术研究的新发展。

二、中药浸膏喷雾干燥机--特点：

干燥速度快，具有瞬间干燥特点.

干燥过程中液滴的温度比较低，特别适宜于热敏性物质干燥，能保持物料色、香、味.

为防止干燥塔产生粘壁现象，离心喷雾干燥机，本装置没有特殊结构，有效地杜绝产品粘壁现象.

采用了冷壁装置，使物料即使在壁上停留也不会焦化；
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