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产品名称 重型铸铁篦子供应商 重型铸铁篦子厂家
重型铸铁篦子

公司名称 泊头市新兴管业有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 河北沧州泊头市

联系电话  13651289385

产品详情

现在市场上虽然有多种井盖，但是铸铁井盖，准确的说是球墨铸铁井盖依然是市场应用的主品，这是由
材质决定的，在未来的数年内，铸铁井圈井盖将依然是市场上的主品。 

正因为主品，所以它有着广泛的适用范围： 

在我们身边你可以发现：马路上的供水井盖，市政井盖，污水井，电信井盖，联通，移动的井盖，热力
井盖，路灯井盖，消防，阀门甚至排水用的雨水篦子都是球墨铸铁材料，重型铸铁篦子供应商，这种材
料采用球墨铸铁QT500-7材质，重型铸铁篦子，使产品具有很强的抗压，抗弯、抗冲击、耐热、耐寒、
耐磨、耐酸碱、耐老化、不易变形等特点 

防盗井盖采取QT500-7铸态球墨铸铁，重量轻、强度高、韧性好、防侵蚀、耐疲劳、与同规格尺寸灰铸
铁井盖相比，重量轻40%~50%，强度比旧式的灰铸铁井盖相比高40%~50%。旧式灰铸铁井盖脆性大，容
易断裂。现将球墨铸铁及灰铸铁产品化学成分、物理性能做对比从以上化学成分和物理性能数据对比得
出，球墨铸铁无论从抗拉强度、延长率、屈从强度以及极限载荷压头几种材料决议性指标都比灰铸铁高
出很多，其化学成分各种数据比灰铸铁合理得多。

球墨铸铁井盖厂家讲解：球墨铸铁井盖更换现场的安全控制

球墨铸铁井盖现场安装是一件非常严肃的事情，因为井盖下面是井口，重型铸铁篦子型号齐全，一旦有
行业进入误落井口就会出现严重的安全事故，所以在整个球墨铸铁井盖的更换过程应该是极为严肃的。

一般我们都是按规程这么来操作的：



首先施工前应对更换的井盖周围实施封闭，并悬挂警示标志。

第二：在进入施工区域30米处设置减速慢行警示标志，并悬挂警示标志，提醒车辆减速慢行。在各个出
入路口设置减速慢行、禁止超车标志及道路转向标志。道路上安装的警示灯必须有反光作用(详见附图二
)。

第三：无特殊情况，更换的井盖在当天施工完成，以避免对周边居民及行人造成安全隐患。这一点是至
关重要的，因为当天更换完成就可以解决带来的隐患。

第四：施工完成立即清理现场的垃圾及杂物，保持路面整洁。这个不光是甲方对施工环境的要求，重型
铸铁篦子厂家定做，更重要的是也体现了一个井盖公司的基础素质。

球铁篦子一般遍步于各个城市的各个角落，所有有下水井的地方都应用这种篦子，形状上一般分为圆形
和方形，也有称为篦子或铸铁篦子或雨水篦子。

球墨铸铁篦子的主要特点：

球铁篦子一般要满足以下特点，承载负荷的情况要好，二是要有良好的防盗性，万一丢失后果就不堪设
想，三要有良好的固定性能，比如下暴雨时不能被雨水顶起来或被雨水冲走。排水井盖一般为城市中心
下雨时排水所设，也被称为雨水篦子或铸铁篦子。材料一般为铸铁材料，中间有缝隙，方便水流顺利的
流进井中，外边一般有一排的坚棍拦住污物或其它杂物。

球墨铸铁篦子材质：

1、扁钢：材质为Q235A或不锈钢，有普通平面型、防滑齿型和截面I型。常用规格有20*5、25*5、25*3、3
2*5、32*5、40*5、40*3、50*5、65*5、75*6、100*8、100*10等。

2、横杆：材质为Q235A或304不锈钢的圆钢、扭绞方钢、方钢或六角钢。扭绞方钢是由盘园经方模拉丝
并扭绞而成，其常用规格有5*5、6*6、8*8mm等。

钢格板球铁篦子具有多种型号可供选择以适合不同的跨距载荷及要求。

材质通常采用Q235材质或者是304材质的。

重型铸铁篦子供应商-重型铸铁篦子厂家-
重型铸铁篦子由泊头市新兴管业有限公司提供。泊头市新兴管业有限公司（www.hbxxgy.com）是河北
沧州 ,排水系统的翘楚，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。
在新兴管业领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创新兴管业更加美好的未来。
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