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产品名称 中卫泥浆处理清水排放处理器用法

公司名称 山西愚公斧开山机械设备有限公司

价格 88800.00/台

规格参数 型号:WFL-100
功率:20kw
分离颗粒:d50=0.060㎜

公司地址 山西省太原市小店区208国道东蒲村东蒲路一号
东楼（注册地址）

联系电话  13994249454

产品详情

 中卫泥浆处理清水排放处理器用法

  泥水处理主要由泥水分离和调制浆两部分组成。主要功能是将掘进中的含有砂石和泥土的浆液进行
逐级分离工作，分离出的沙砾和泥土含有少量的水分，可以直接进行外运：而泥浆部分经过直接可以作
为掘进施工设备的原料，保证掘进施工设备的正常运转。泥浆分离设备，然后沉淀池进行溢流沉淀，经
过一级循环单元和二级循环单元脱水筛筛选出来的渣土颗粒可由载运车辆经环保监测后运送到弃渣场。
若泥浆密度太大加清水进行稀释，若泥浆密度太低，则用高速制浆机进行调节，加大泥浆密度后泵送到
盾构机。经过其处理后，形成的泥浆饼还可以用于泥浆堆肥、泥浆制砖、泥浆焚烧等泥质产品生产的再
次利用。从经济效益上来说，这类设备单位时间处理量大，可以大量节约废弃泥浆的处理费用，大大减
少废浆的外运处理量，节约工程开支，可显著提高文明施工、环保施工的现代化施工水平。

 

打桩泥浆脱水设备的特点：



一、通用化程度高、运转可靠及装拆维修方便等特点；较厚的承磨件及配重型托架使其适于长期输送强
磨蚀、高浓度的渣浆。结构参数先进的水力旋流器具有的泥砂分选指标。材质耐磨、耐腐蚀、重量轻，
因此具有操作调整方便、耐用经济的特点。适于在恶劣工作条件下长期免维护使用。构思新颖的液位自
动平衡装置不但能保持储浆槽液面稳。

 

二、节能。在污泥处理过程当中，电耗一直是污泥脱水设备运行成本的大头，因此，节能的污泥脱水设
备能有效为污泥处理企业降低生产成本，并实现绿色环保。泥浆处理设备为全自动运行的运行模式，污
泥处理效率高，处理速度快，且能大幅节省处理污泥的平均能耗。

 

三、自动化。在科技发展飞快的现今社会，已经有越来越多的自动化设备可以大量的节省人工劳动力了
，这已经成为了未来的一个趋势，污泥处理设备行业也不例外。污水污泥压缩机采用自动化设计，能自
动完成从污泥入料、污泥挤压到泥饼卸载、泥饼输送的全部环节。改变了传统的手动、半自动污泥脱水
的工作模式，在节省了人力投入的同时，提高了污泥脱水处理效率。

 

马氏漏斗粘度40s以下(苏氏漏斗30s以下)，固相含量小于30%,能处理污浆的大比重小于1.4g/㎝3,装机总功
率:20.7kW,设备外形尺寸(长×宽×高):2.5m×1.7m×2滤布使用一段时间后会。

 我们的设备可以处理看不出来的超细颗粒的分离，比如豆浆或者可乐通过我们的设备都可以达到的分
离效果，处理出来之后具体的固形物含水率视物料的特性不同会有所差异，分离出来的物料直观效果为
可堆积，运输中不滴水，整个处理不需要人工看管，也不需要人工协助出料，设备可全自动运行24小时
连续工作，做到真正意义上的生产！如果您需要了解更详细的情况或索取相关资料，欢迎随时和我联系
。



中卫泥浆处理清水排放处理器用法

云南昭通泥浆处理清水排放处理器效果不错：http://zhaotong.11467.com/info/7172462.htm
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