
皮带检测装置 皮带检测 戴德测控皮带检测

产品名称 皮带检测装置 皮带检测 戴德测控皮带检测

公司名称 山西戴德测控技术有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 太原高新区高新街32号8层

联系电话  13603552439

产品详情

山西戴德测控技术有限公司——输送带安全运行方案提供商。公司有20项专利！

自主研发的KJ581钢绳芯输送带无损检测系统有哪些性能？

1）系统工作电压：AC 1140/660/380/220/127V；

2）系统工作电流：≤5A；

3）可容检测胶带速度：0～9.6m/s；

4）可容检测胶带宽度：≤2m；

5）可容检测胶带厚度：≤40/80mm；

6）通讯方式：以太网/光纤/Cameralink；

7）通讯距离：120Km；

8）防护等级：IP57；射线剂量≤0.5mR/h；

9）分辨率：0.8mm×0.8mm/1.6mm×1.6mm；

10）可识别最xiao断裂：1.6mm；

11）可识别最xiao抽动：3mm；



12）缺陷定位误差：横向≤1cm，纵向≤5cm；

13）软件运行环境：Windows XP/NT/9x；

欢迎各位新老客户来电咨询！

KJ581钢绳芯输送带无损检测系统

钢绳芯输送带无损检测系统主要实现对钢绳芯输送带表面划伤、破损、内部断裂、接头抽动等影响胶带
运输安全的缺陷进行检测。从而保证胶带运输的安全年和实现针对性维修和维护。

如果您想了解详细情况，皮带检测装置，请来电咨询！

戴德七年多的高速发展，皮带检测哪家好，戴德测控创造了多个领域的第1：

中国第1台“钢丝绳芯输送带X射线检测装置”（9项专利技术）；

中国第1台“输送带纵撕识别监测装置”（2项自主发明专利技术）；

山西戴德测控技术有限公司成立于2010年，皮带检测哪卖，属国家高新技术企业，皮带检测，是国内"输
送带无损检测"技术领域的leader。

公司产品有矿用钢丝绳芯输送带X射线实时在线检测系统、矿用输送带纵向撕裂识别装置、管状输送带
状态监测系统、预埋式胶带定位装置、矿用水文监测系统、矿用本安笔记本、矿用防爆计算机等。

七年多的高速发展，戴德测控创造了多个领域的第1：

中国第1台“钢丝绳芯输送带X射线检测装置”（9项专利技术）；

中国第1台“输送带纵撕识别监测装置”（2项自主发明专利技术）；

中国第1台“管状输送带状态监测系统”（2项自主发明专利技术）；

市场占有率第1；品牌影响力第1。



公司自主研发的KJ581钢绳芯输送带无损检测系统经过权威部门的检测，拥有独有的技术优势，欢迎来电
咨询！

皮带检测装置-皮带检测-戴德测控皮带检测由山西戴德测控技术有限公司提供。山西戴德测控技术有限
公司（www.sxddck.com）在电子、电工项目合作这一领域倾注了无限的热忱和热情，山西戴德测控一直
以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创
成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：李经理。同时本公司（www.ssdwsts.com）还是从事输送
带无损探伤，钢丝绳芯输送带无损探伤，钢丝绳芯输送带在线无损探伤的厂家，欢迎来电咨询。
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