
江岸大理石台面设计 武汉东西湖鑫顺石材 

产品名称 江岸大理石台面设计 武汉东西湖鑫顺石材

公司名称 武汉市东西湖鑫顺石材经营部

价格 面议

规格参数

公司地址 武汉市洪山区高新大道342号

联系电话  13720165458

产品详情

首先在翻新打磨前先做防水，目的是使到石材尽可能少吸水，从而达到降低石材吸水率，300#后再做防
水，那时候因为削磨会造成防水的效果降低或消失，条件允许的情况下最’好800#后再做一次防水。

1、细磨：使用800#、1000#、2000#金钢石树脂软水磨片，细磨占整体研35%时间，细磨到800#后有初光出
现、细磨到2000#后光泽度可达50度。3、精磨：使用3000#金钢石树脂软水磨片喷洒A2研磨、进行离子交
换、精磨占整体研磨20%时间，精磨后光泽度提升很高，大理石石的表面密度提高了，为抛光剂（NO2+
Q5镜面修复剂）打下坚实的基础，增强了抛光材料的附着力。

2000年以后大理石开采活跃的要属亚洲。首先是中国，其天然大理石工业发展自改革开放以来获得了飞
速发展，各种石材企业约2.7万个，大理石台面设计，从业人员达500万人。中国的石材资源遍布大江南北
、长城内外，30多个省、市、自治区均有石材资源且已经开发。从出自内蒙古的蒙古黑到出自海南省的
崖州红；从辽宁的丹东绿到新疆的天山蓝，丛横万里，石材储藏量十分丰富，名特品种居世界前列。全
国现已建矿点3000多座，品种多达1000个。主要集中在沿海各省。山东、浙江、福建、广东、广西等五
省、自治区，其产量几乎占到全国花岗岩产量的70%。

随着时间的推移，石雕的题材不断拓宽，石雕技法也不断丰富发展，在圆雕技法的基础上，出现镂雕、
链雕。在表现内容上，也由独立的个体发展到人物、动物和山水等相结合的大型群雕，这就使得圆雕从
技法到作品内容都更加丰富和完善。同一件圆雕作品，往往是圆雕、镂雕、链雕等多种技法融会贯通。

江岸大理石台面设计-武汉东西湖鑫顺石材(图)由武汉市东西湖鑫顺石材经营部提供。武汉市东西湖鑫顺
石材经营部（whxssc.tz1288.com）是一家从事“花岗岩,大理石,石材加工及销售”的公司。自成立以来，
我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“鑫顺”品牌拥有良好口碑
。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使鑫顺石材在大理石中赢得了众的客户的信任，树立了良



好的企业形象。 特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！
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