
华恩国旗杆厂家直销 新式不锈钢旗杆报价安装

产品名称 华恩国旗杆厂家直销 新式不锈钢旗杆报价安装

公司名称 河南华恩市政公用工程有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 河南省商丘市梁园区中州路与八一路交叉口北50
米路北

联系电话 15236806661 15236806661

产品详情

不锈钢旗杆高度：

1：如果是中国企业不锈钢旗杆一般为3支或5支，不锈钢旗杆中间为中国，两边为企业旗，企业旗一般比
不锈钢旗杆矮半面，中间更高不得超过30米。

2：如果是中外合资企业，中应与外同高，但在实际施工时中不锈钢旗杆可略高于外国不锈钢旗杆一般为
50mm。

3：政府及一般用一支不锈钢旗杆，长春新式不锈钢旗杆报价，高度也不能超过30米，一般高度为12米~2
8.8米。

不锈钢锥形旗杆和变径旗杆比

1、旗杆造型：

杆体为整体锥形，旗杆外形锥度上升，无变径截口、给人挺拔庄严的感觉，这样的设计更加美观顺畅，
没有了老式旗杆的“节”，新式不锈钢旗杆报价安装，而且强度也是节式的三倍。

2、表面处理：

我们采用专业设备整体拉丝处理，色泽均匀一致，增加了现代工艺的时尚美感，使产品更加大方更显档
次。

3、内置式升旗装置：



专利技术让旗杆旗绳藏于旗杆内部，不易被人为破坏，同时也摒弃了旗绳在旗杆外部的累赘，使外观更
加和谐美观。手摇式升降旗方式，配备专用摇把，只有本单位负责升旗的人士才能升降旗，且不易破坏
。

4、360度顺风转向装置：

特有的专利装置可使旗帜依自然风向的变化而转动飘旗方向，让旗帜不易缠绕在旗杆顶部。

5、顶部免维护设计：

顶部的滑轮设计有防卡绳功能，全封闭的滑轮组件的结合，使旗绳无论如何运动都不会被卡。旗杆从顶
至下没有一个易生锈的部件，全部采用不锈钢或者增强尼龙。

6、组合挂旗件：

专业配套的挂旗组件让升降旗变得特别方便，只要一挂一钩两个动作，既简捷而且安全，不会再有旗帜
脱落的现象。

7、不锈旗绳：不锈钢专用升降旗绳，正常使用寿命可达10年，免除断绳的尴尬。

8、高强焊接：船舶级的焊接牢固可靠、均匀饱满，焊接强度 国家规范

9、个性化顶球设计：为满足不同客户的审美需求，我们设计出多种款式的装饰顶球，客户可根据自己单
位的情况来选择有自己特色的顶球。

10安装方式：旗杆安装要可分为：预埋件式、插入式、合页式、更大程度的满足了客户不同安装条件的
需求。

不锈钢锥形旗杆VS不锈钢变径旗杆

变径旗杆与锥形旗杆的区别。锥形旗杆采用内置式旗绳，新式不锈钢旗杆报价批发，电机也可以内置式
安装，旗杆的顶部装有360度顺风球，可随风向自由转动，而变径旗杆却不具有这些特点。锥形旗杆则是
未来的发展趋势

目前的不锈钢锥形旗杆由于锥形旗杆的特点不是用焊接技术就能够做成的，还要用到能使锥形旗杆一次
性成型的大型机械设备。

。

 

关电动旗杆的保养工作

如果，新式不锈钢旗杆报价多少钱，旗杆厂家对于电动旗杆未长期使用的话，一直处于一个闲置状态的
话，我们更好在下一次要使用到电动旗杆的时候，先提前给电动旗杆的机械部分重新涂上润滑油，这样
就能够避免电动旗杆不能正常使用。而且，如果当我们在需要使用电动旗杆降旗的时候，而当时的天气
状况又是大风的话，更好是选择手动降旗，防止因为风大的原因而导致钢丝绳出现乱绳的状态。

最后就是需要旗杆厂家对电动旗杆的钢丝绳顶端和尾端的磨损情况进行检查，如果又发现断丝现象的话
，就需要我们进行及时的更换。这样就能够对我们的电动旗杆起到保养和维护的作用。



华恩国旗杆厂家直销-新式不锈钢旗杆报价安装由河南华恩市政公用工程有限公司提供。河南华恩市政公
用工程有限公司（www.heszgy.cn）为客户提供“电动旗杆,岗亭,车牌识别系统,人行通道闸系统等产品”
等业务，公司拥有“华恩”等品牌。专注于工业自动控制系统及装备等行业，在河南 商丘
有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：王经理。
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