
城阳区幼儿园抗震检测公司联系方式

产品名称 城阳区幼儿园抗震检测公司联系方式

公司名称 深圳市天博检测技术有限公司

价格 1.00/平方

规格参数 房屋鉴定中心:房屋鉴定中心

公司地址 深圳市龙华区观澜街道君子布社区兴发路6号厂
房二101，201，厂房一302（注册地址）

联系电话  13828755330

产品详情

校舍D级危房直接师生安全，党中央、国务院对中小学校舍D级危房问题非常重视，已逐步加大了查处问
责力度。各地要充分认识全面清查消除中小学现存D级危房的重要意义。《义务教育法》第73条规定：
“明知校舍和教育设施有危险，而不采取措施，造成人员伤亡或者重大财产损失的，对直接负责的主管
人员和其它直接负责人员，依法追究刑事责任”。全国中小学校舍安全工程现场会强调，“D级危房一
定要拆除”、“停止使用D级危房没有商量余地”。《意见》明确要求“对经鉴定存在安全隐患、影响
安全使用的校舍要及时排除隐患,特别是对鉴定为D级危房的校舍,要立即封停,限期拆除。”因此，各地要
全面贯彻落实国家和省有关精神，以高度的责任感、使命感，周密部署，扎实推进，彻底消除现存D级
危房。

城阳区幼儿园抗震检测公司联系方式  今日热门新闻咨询

1、房屋改变使用用途和使用功能前的检测鉴定：指房屋在改变原本设计使用用途和使用功能后房屋结构
构件承载能力及各项技术参数是否满足后期的安全使用要求，并对不满足安全使用要求的构件提出合理
的加固处理意见。2、房屋拆改结构布置前的鉴定：指房屋使用单位想扩大房屋内在的使用空间、增设电
梯及消防楼梯等构造设施前的检测鉴定，改造过程一般情况下需拆改房屋的部分结构承重构件，拆改前
需了解拆改是否影响房屋的结构安全及采用加固可否达到拆改要求的一种为客户提供可行性建议的检测
鉴定。3、增加使用荷载前的房屋鉴定：一般以工业厂房、仓库、生产车间、档案馆及机房较多，为满足
使用需求需在房屋楼面或其他承重构件上增加吊车、档案柜、机械设备、货柜、广告牌等设备前（后）
为了解建筑目前楼面的承载能力是否满足增加设备的安全使用要求的检测鉴定，并对不满足承载能力要
求及安全使用要求的构件提供合理的加固处理建议。

朝阳社区棚户区改造项目A地块7#幼儿园项目位于城阳区上马街道育英路以南、和融路以西、凤仪路以
北。计划于2018年12月开工建设，2021年10月交付使用。该幼儿园设6个教学班，按建设部和教育部《托
儿所、幼儿园建筑设计规范》及国家现行的有关设计规范和强制性标准建设，选用优秀的教师和管理团
队。项目占地面积约4500.35平方米，建筑面积3066.13平方米，建筑为地上3层。该项目建成后可解决社区



及周边幼儿入园问题，保障学龄前儿童均能就近接受高质量的学前教育。 悦湖锦府10#楼老年服务站及
日间照料中心项目位于青岛市城阳区棘洪滩街道岙东北路以西、宏通路以北，交通便利。计划于2018年1
1月开工建设，2021年11月交付使用。
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