
生产饮水管道用IPN8710防腐钢管厂家

产品名称 生产饮水管道用IPN8710防腐钢管厂家

公司名称 沧州和晟钢管防腐科技有限公司

价格 .00/个

规格参数 和晟:防腐钢管

公司地址 盐山县经济开发区蒲洼城园区，蒲城路中段（注
册地址）

联系电话  15903273973

产品详情

饮水管道用IPN8710防腐钢管生产厂家PN8710无毒饮用水防腐涂料是一种无毒优质饮水涂料，具有良好
的防腐蚀性能。防锈性、无刺激味，固化后无毒。涂膜结构致密，防水渗透性好，附着力强，涂膜坚韧
丰满。IPN8710底漆：由聚氨酯聚乙烯、改性环氧树脂、无毒防锈颜填料，助剂等组成，常温固化形成互
穿网络，涂膜结构致密，耐酸、碱、盐，防锈性能优异，首先所针对钢铁行业的发展，对于钢铁产量、
报价等各方面其都会影响到防腐钢管行业的发展，这主要就是因为防腐钢管是利用钢材制作的，而随着
钢材的价格其也会影响防腐钢管的成本。另外还有一方面，就是针对科技创新其也是会影响到防腐钢管
行业发展的一个重要因素，那么在通过技术力量的投入，其所提高防腐钢管的性能和质量水平，那么这
样就会使得它的适用范围更广，市场需求就会增大，从而所对于防腐钢管行业的发展就有推动作用。最
后一方面就是环保问题，这也会对行业发展有一定的影响，因为国家对于环保问题比较重视，防腐钢管
的生产，可能会有很多排放物，要注意排放量等问题，而且，企业为了达到环保标准要求，投入的成本
就更高。那么以上防腐钢管厂家为大家所分享的几方面就是在防腐钢管行业发展中会有影响因素的几方
面。附着力强。IPN8710面漆：由环氧、橡胶树脂改性，无毒防锈颜填料，助剂等组成。耐化学品性能优
异无毒，抗微生物的侵蚀。涂装方式：刷涂或高压无气喷涂用途：IPN8710底漆用于饮水管线内壁的防腐
打底涂装：IPN8710面漆用于供水管线内壁的防腐面漆。使用范围：用于饮水舱、输水管道内壁、输油管
道、煤气管道、污水管道等的防腐。

IPN8710防腐钢管价格浸渍环氧煤沥青基材胶经脱油制成；定型胶选用无溶剂环氧煤沥青由甲，乙双混和
配成,按照时节气温分常温文低温两种。在出厂时基带平方米配装kg定型胶配套供给。此外防腐管道一同
也广泛运用于石油，化工，电力，城市公用事业等作业即油，自来水，煤气。我出产的防腐钢管现在首
要用于市政自来水供水用管道供暖等地舆钢制管道和钢制管储罐的外表防腐和。基带与防腐层和定型胶
现已由中石油管道科研和建材查验查验完毕。且涂层密实，无及重要的是它省时，省料，省工；环氧煤
沥青防腐涂猜中的厚浆型是一种适宜手艺施工的，它的溶剂含量比较低，单次成膜可抵达um以上；它通
过多年的改善结合了环氧树脂及煤沥青的特，不但机械功用，粘结力大，而耐微生物抗植物根成长。煤
矿矿井支架，矿山井下行动办法和海洋码头行动办法，木制品，水下结构，码头钢栏。供热管道，供水
管道，供气管道，冷却水，石油管道等。都是以环氧树脂和煤沥青为首要成膜物，增加各种防锈颜料，
绝缘性填料，增韧剂，流平剂，稀释剂，防沉剂等制成，B组份是改性类固化剂或以固化剂为主料，增加
颜填料制成。本出售时A，B组份配套供给，施工时按份额混合。拌和均匀后在规则时间内用完。首要用



于埋地或水下钢质输油，输气，供水，供热管道的外壁防腐，也适用于各类钢结构，码头，船只，水闸
，煤气储罐，炼油化工厂设备防腐及混凝土管，污水池，楼顶防水层，卫生间。煤焦沥青，防锈颜料，
助剂，溶剂和固化剂等组成。环氧煤沥青防腐蚀涂料由环氧与煤沥青两种首要成分组成。环氧煤沥青防
腐钢管分为两步三油，两布四油，三布四油，四布五油，五步六油，防腐分为加级和一般级，可是惯例
来说这个等级适用于PE防腐钢管，环氧煤沥青防腐一般都是客户那儿供给做的种类，咱们这边根据客户
要求来完毕防腐作业。环氧煤沥青防腐蚀涂料由环氧与煤沥青两种首要成分组成，是甲（环氧）乙（固
化剂）双组份涂料，具有的附着力，坚韧，耐湿润，耐水，耐化学介质，具有避免各种离子穿过漆膜的
功用，具有与被涂物件同胀大同缩短的特。漆膜从不坠落，龟裂。厚度.～.mm。环氧煤沥青是价比较高
的一种防腐办法，工程实测标明，用环氧煤沥青外加阴极维护。石油，燃气管道运用二十年末子没有发
作腐蚀现象。适用规划首要用于埋地或水下钢质输油。管道联合维护时对厚涂层(厚度>，mm)。使工件
外表的机械功用得到改善，因此前进了工件的抗疲劳性，增加了它和涂层之间的附着力，延伸了涂膜的
耐久性，这样钢管内壁的除锈作业很，所以你这种防腐处理*少要确保钢管外壁二十年不腐蚀。
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