
锅炉防丢水红色染色剂

产品名称 锅炉防丢水红色染色剂

公司名称 廊坊美达环保科技有限公司

价格 200.00/桶

规格参数 美达:1

公司地址 大城县大广安镇小广安村

联系电话 015081663226 15630679955

产品详情

锅炉固体无味染色剂,锅炉染色剂*无污染

销售：

是一种**阻垢剂，用于控制膜分离*中的结垢沉积物，*微粒阻塞。应用该产品可以*运转周期和设备使用
寿命，从而*操作和投资费用。该产品已广泛应用于反渗透及纳滤装置中。

产品特点

?可与Solisep MPT150有机絮凝剂并用

?可用于生产饮用水（ANSI/NSF60认证）

?有效控制碳酸钙、硫酸钙、*和硫酸锶结垢，高达 3.0LSI尚不结垢

?所有主要反渗透膜都能使用

?由分散阻塞微粒来维持干净的反渗透膜表面

?进水pH在5-9范围内均有效

?可不经稀释直接投加，也可稀释后投加

?对铝和铁氧化物的耐受力好

◇ 加药及使用说明

为达到*佳效果，应在静态混合或筒式过滤器之前投加Hypersperse MDC220。



用于饮用水时，*大剂量是10mg/L。

锅炉水变色剂-染色剂-玫瑰红防丢水剂

产品特点：

变色：将本品加入系统，能使供暖水变成污浊的黑水或红色；

防腐：防止氧腐蚀，延长锅炉和换热器寿命；

防垢：有效稳定水中Ca2+、Mg2+结垢离子，防止和减缓锅炉、换热器、暖气片及热水管道结生坚硬的水
垢。同时能轻微去除老垢。

产品为黑色和棕红色固体粉末，PH值（1%水溶液）：7.0-8.0，水溶性较好，冷水即溶，无沉淀物，长期
使用不会堵塞换热器和管路系统，对设备中存在的铜、铝、橡胶，不锈钢等无任何腐蚀性，对环境无毒
无害，排污达标。

使用方法：

根据供暖系统总水容量，按每吨水加入本品30-100克(用户自己根据所需颜色的深度决定），计算系统总
加药量。先用少量水（20-40℃温水）将本品快速溶解，搅拌后按确定的总加药量一次性加入系统。系统
补水时，按以上用药量同比例投加。

包装贮存：20公斤密封桶装，贮存于阴凉干燥处，保质期十年。
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