
全新博尔特蓄电池UD12-120/12V120AH

产品名称 全新博尔特蓄电池UD12-120/12V120AH

公司名称 山东埃易斯德电源科技有限公司

价格 20.00/只

规格参数 品牌:博尔特
型号:UD12-120
规格:12V120AH

公司地址 山东省济南市历城区山大北路19幢1-303室27号

联系电话 0531-83158300 15711116758

产品详情

全新博尔特蓄电池UD12-120/12V120AH

 博尔特蓄电池UD100-12  12V100AH常温下应三个月一次对电池进行补充电，（补充方法请参见表3）
低温下电池可储存更长的时间，例如电池储存于15℃，无潮湿，干净及无阳光照射的地方，在进行必要
的补充电前，可保持12个月以上。 储存温度 建议补充电间隔 补充电方式 低于 25 ℃（ 77 ℉） 每三个月
定电压充电 2.3V/cell 充 16 至 24 小时 定电压充电 2.45V/cell 充 5 至 8 小时 定电流为 0.05CA 充 5 至 8 小时 25
℃（ 77 ℉） 每三个月 30oC 尽量避免储存 电池特点：
�采用电池槽盖、极柱双重密封设计，确保不漏酸。 �吸附式的玻璃的氧复合效率有效地控制了电池内
部水分的损失，因此在整个电池的使用过程中无需补水或补酸维护。 博尔特蓄电池UD100-12  12V100
AH报价参数zui近假电池在市场活动猖獗，假电池由于生产技术质量等不达标，会对您的设备造成不可
估量的损坏直接影响电源负载等设备寿命，另外放电不均匀，还会对一些机密仪表仪器造成不同程度的
损害，有时甚至会发生爆炸，造成不堪设想的后果，所以采购电池时一定要注意！！！！买电池不是买
的便宜而是质量，不怕货比货就怕您拿假电池的价格和原厂正品价格相比，在我公司购买电池我公司可
以为您提供电池的原厂证明、厂家指定代理权，望广大客户在购买电池时一定要慎重。

 企业文化：
“追求一流、敢为人先、励精图治、奉献社会"是公司十年艰苦创业实践的写照和升华。
“追求一流"是一种奋发有为的竞争精神；
“敢为人先"是一种藐视任何艰难险阻的大无畏气度；
“励精图治"是一种瞄准目标，追求有效治理的志向；
“奉献社会"则是我公司对社会的一种承诺。 经营理念：
以客户为关注焦点，倾听客户的声音。快速的服务行动，满足客户的合理要求。
以品质改善为工作重心。从各种不良中提取品质问题。
督促相关部门改善品质。确认品质改善在实际使用中的效果。 以业务成长为最终目的。



博尔特蓄电池特性；

1．密封性：采用电池槽盖、极柱双重密封设计，防止漏酸，可靠的安全阀可防止外部H2、O2
和尘埃进入电池内部。2．免维护：H2O 再生能力强，密封反应效率高，因此在整个电池的使用过程中
无需补水或加酸维护。3．安全可靠：无酸液溢出，可靠的安全阀的自动闭合， 防爆设备的装置使赛能
电池在整个使用过程中更加安全可靠。4．长寿命设计：计算机精设计的耐腐蚀铅钙铅合金板栅、ABS耐
腐蚀材料的使用和极高的密封反应效率保证了蓄电池的长寿命。5． 性能高(1)
体重比能量高，内阻小，输出功率高。(2) 充放电性能高，自放电控制在每个月2%以下（20℃）。(3) 恢
复性能好,在深放电或者充电器出现故障时，短路放置30天后，仍可使用均衡充电法使其恢复容量。(4)由
于单体电池的内阻、容量、浮充电压一致性好，因此电池在浮充使用状态下无需均衡充电。6．温度适应
性强：可在-40℃～50℃下安全、放心地使用。7．使用和运输安全简便：满荷电出厂，无游离电解液，
电池可横向放置，并可以无危险材料进行水、陆运输。8．性价比高：蓄电池极高的性能，超长的使用寿
命，极低的维护成本确保用户得到的是性价比非常高的产品。

博尔特蓄电池介绍；紧装配工艺，内阻小，可进行3倍容量的放电电流放电3分钟（≤24Ah允许7分钟以上
持续放电至终止电压）或6倍容量的放电电流放电5秒，电池无异常。
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