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产品名称 潜水曝气器厂家 毕节曝气器 维克环保

公司名称 南京维克环保科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 南京市六合区程桥街道编钟东路192号

联系电话 18114922497 18114922497

产品详情

离心曝气机，潜水离心式曝气器，潜水离心曝气机，潜水曝气机安装方法，浮筒曝气安装示意图

潜水曝气机可采用浮筒安装、固定安装等多种安装方式。

其中浮筒式安装时无需构筑安装平台，直接将主机安装在浮筒上即可，浮筒根据需要可以装在池内的任
何位置。浮筒的固定方式也有多种：缆绳固定、悬臂固定、抛锚固定、打桩固定等，针对本项目的氧化
塘中使用，我们建议优先采用缆绳固定方式：

先在氧化塘的两边岸上浇好水泥桩（如果土质比较好的话也可以采用钢管桩，图纸另出），将缆绳的两
端分别固定在氧化塘岸上的两个水泥桩上（或钢管桩上），将曝气机固定在缆绳上。本公司生产的浮筒
部件配有专门的不锈钢槽钢，潜水射流式曝气器，以固定缆绳用，而且固定方法简单、牢靠。

传统的曝气设备运行过程中需消耗大量能源，一般是通过电缆引入市电来供电，投资运行费用较高（长
距离电缆费用）且安全性差（电缆漏电和被盗），而且还不美观。目前市面上已经研发的如，解层式太
阳能曝气机可以有效解决传统曝气机存在的以上问题，其具有以下优点：成本低、效果安装方便，无需
日常人工操作；无动力层流方式下运行，实现大流量高效水循环；出水口可根据需要设计，适合于深水
湖泊或水库；采用不锈钢和工程塑料等耐腐材料，使用寿命长；设备漂浮在水面，无需安装基础，不受
水位影响；生态环保，毕节曝气器，无需投加任何化学药剂，无二次污染。

潜水离心自吸式曝气机安装注意事项

1、设备起吊时禁止直接起吊电缆或用电缆起吊其他重物。在搬运或悬挂潜水曝气机可用带钩的链条钩在
卸扣或上盖的吊环上。

2、电缆端部严禁浸入水中。



3、所有设备的外壳应可靠接地，以防止发生触电事故。

4、由于工作原理，潜水曝气器厂家，较大浸入深度应不超过规定值。

5、潜水曝气机不能放在污水入口处，当底盘放在泥地或浮沙上，潜水曝气机由于震动产生下陷，在这种
情况下，建议将曝气机悬置起来或放在一个较大的底板上。

6、当气温降至0℃以下时，若潜水曝气机仍正常运转可继续使用，否则应吊起

置于通风干燥处，并注意防冻。

潜水曝气器厂家-毕节曝气器-维克环保(查看)由南京维克环保科技有限公司提供。南京维克环保科技有限
公司（www.njvic.com.cn）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支敬业的员工队伍，力求提供好的产品
和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。维克环保——您可信赖的
朋友，公司地址：南京市建邺区丰安路君泰国际B座607室，联系人：俞先生。
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