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产品名称 抚顺皮带秤 领锐科技 皮带秤系数什么意思

公司名称 山东领锐电子技术有限公司
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规格参数

公司地址 山东省潍坊市临朐纸坊工业园仲临路825号

联系电话  15762612186

产品详情

山东领锐电子生产的调速皮带秤的优势：

1、秤体采用全304不锈钢框架，运转平稳。

2、采用一体化直联电机减速机，安装维修方便，减速机3年内免维护。

3、采用耐磨裙边环形带，皮带秤系数什么意思，耐磨性好，耐温可达180℃.

4、有皮带内外刮料机构，保证不沾料。

5、有皮带自动涨紧装置，有皮带防跑偏装置。

6、有电机测速装置，测速精度高。

7、重量信号由装在计量辊下部的平行梁传感器采集。无十字簧篇和杠杆机构，消除了这方面的影响。

8、 有防尘机构和出料口高度调节机构。

怎么选购皮带式定量给料机？

      皮带式定量给料机次要是针对块状、粒状及粉状物料的计量，并完成自动延续称量、定量给料
、配料的理想零碎设备，如何在众多的皮带式定量给料机消费厂家里选购出计量精准高、运转波动的皮
带式定量给料机呢？选购皮带式定量给料机主要从以下几个方面进行考察

1、自动张紧安装：它的次要作用是坚持保送带张力恒定适中，无效保证计量精度，使皮带坚持正常运转
，无效避免皮带下垂打滑；整个进程无需人工干涉，自动停止；



2、防纠偏安装：在运转进程中自动调整皮带式定量给料机皮带的走向，避免跑偏，无效控制因皮带跑偏
形成的磨损；

由此可见完成皮带式定量给料机精准波动的运转，在其机器构造上以上两种安装是必不可少的，这也是
在选购进程中所要留意到的一个要素。

调速皮带秤可以测量含煤（散装）动态计量装置，用于计量传送带式输煤机上煤流的累积重量，广泛用
于建材、冶金、电力、化工、煤炭、矿山、港口等行业的输送过程测量。调速皮带秤在应用前要进行标
称，那么为什么要进行标称呢？下面为大家介绍一下调速皮带秤进行标称的原因。

调速皮带秤在安装调试时均由设计厂的技术人员指导，一般在秤体安装时不会出现问题。例如，为了确
保秤体的水平度，抚顺皮带秤，调整合理的零点值，防爆皮带秤供应，负载信号和速度信号的干扰，定
量装置的尺寸和安装位置等，给煤机皮带秤标定，由于自然的影响诸如气候、天气、温度差异、湿度等
条件。它与皮带秤的张力和振动程度有关，皮带的张力也在不断变化，标称条件通常是保证测量数据的
准确性。

调速皮带秤具有结构简单、测量准确、使用稳定、操作简单、维护量少等优点，它不仅适用于传统环境
，还适用于酸、碱、盐和大气腐蚀等环境，应用范围广阔。

抚顺皮带秤-领锐科技-皮带秤系数什么意思由山东领锐电子技术有限公司提供。山东领锐电子技术有限
公司（www.sdlrdz.cn）是山东 潍坊 ,行业专用设备的翘楚，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、
诚实守信的方针，满足客户需求。在领锐科技领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创领锐科
技更加美好的未来。
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