
无缝管 山东东海钢管有限公司

产品名称 无缝管 山东东海钢管有限公司

公司名称 山东东海钢管有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 山东省聊城市开发区大东钢管市场武夷山路南段
路东

联系电话 13963021200 13963021200

产品详情

不论哪个行业需要使用到无缝管，都必须要对产量质量有着非常高的要求，无缝管，并且部分的要求是
非常的苛刻。

无缝管产品的区别主要有两个方面，一个是材质，另外一个是执行标准，规格、材质相同，但是执行标
准不同就有着非常大的差别。同样是执行一样的标准，材质不同，产品的性能也有着非常大的差别。这
也看出，当需要采购无缝管的时候，质量靠不靠谱就显得尤为重要了。

将定量的喷射净化熔剂装入喷射装置的储料罐中盖好，先通氮气，然后打开精炼罐下面的开关，待精炼
无缝管有熔剂喷出时，将无缝管插入铝液内作水平运动，无缝管端头以插入离炉底约20cm深度处为宜(不
要碰炉壁和炉底，以防堵管)，前后左右移动，将定量熔剂均匀喷完后，继续均匀喷吹一周，然后把无缝
管从铝液中抽出，最后关闭氮气。

一：国标无缝管外径、规格、壁厚求能承受压力计算方法(钢管不同材质抗拉强度不同)
压力=(壁厚*2*钢管材质抗拉强度)/(外径*系数)

二：已知无缝管外径和承受压力求壁厚计算方法： 壁厚=(压力*外径*系数)/(2*钢管材质抗拉强度)

三：无缝管压力系数表示方法： 钢管压力P17.5 系数S=4

执行标准



1、结构用无缝钢管：GB8162-2008

2、输送流体用地缝钢管：GB/T 8163-2008、锅炉用无缝钢管：GB3087-2008

3、锅炉用高压无缝管：GB5310-2008(ST45.8-Ⅲ型)

4、化肥设备用高压无缝钢管：GB6479-1999

5、地质钻探用无缝钢管：YB235-70

6、石油钻探用无缝钢管：YB528-65

7、石油裂化用无缝钢管：GB9948-88

8、石油钻铤专用无缝管：YB691-70

9、汽车半轴用无缝钢管：GB3088-1999

10、船舶用无缝钢管：GB5312-1999

11、冷拔冷轧精密无缝钢管：GB3639-1999

12、各种合金管16Mn、27SiMn、15CrMo、35CrMo、12CrMov、20G、40Cr，12Cr1MoV，15CrMo

另外，还有GB/T17396-1998(液压支柱用热轧无缝钢管)、GB3093-1986(柴油机用高压无缝钢管)、GB/T363
9-1983(冷拔或冷轧精密无缝钢管)、GB/T3094-1986(冷拔无缝钢管异形钢管)、GB/T8713-1988(液压和气动
筒用精密内径无缝钢管)、GB13296-1991(锅炉、热交换器用不锈钢无缝钢管)、GB/T14975-1994(结构用不
锈钢无缝钢管)、GB/T14976-1994(流体输送用不锈钢无缝钢管)GB/T5035-1993(汽车半轴套管用无缝钢管)
、API SPEC5CT-1999(套管和油管规范)等。

无缝管-山东东海钢管有限公司由山东东海钢管有限公司提供。无缝管-山东东海钢管有限公司是山东东
海钢管有限公司（www.sddhhbg.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片
上的联系电话，索取联系人：徐经理。
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