
PP扬子石化PPB-E00-V(YPM-2203T)

产品名称 PP扬子石化PPB-E00-V(YPM-2203T)

公司名称 浙江昌宏塑胶原料有限公司

价格 11.50/公斤

规格参数 扬子石化:扬子石化总代理
型号:2203T
产品:管材级，挤出冷水管

公司地址 义乌市江东街道端头二区58栋1号

联系电话 0579-15868975843 15868975843

产品详情

供应管材级，挤出冷水管料PP扬子石化PPB-E00-V(YPM-2203T)  价格优惠，欢迎咨询.

中国石化扬子石油化工有限公司（简称扬子石化公司）和中国石化集团资产经营管理有限公司扬子石化

分公司（简称资产公司扬子分公司）统称扬子石化，占地面积12.43平方千米，位于江苏省南京市北郊，

南临长江，北接京沪铁路，与南京化学工业园融为一体。其前身是成立于1983年9月的扬子石油化工公司

。1998年，扬子石油化工公司实施资产重组，创立了以从事石油炼制及乙烯、芳烃等烃类及衍生物生产

加工为主的扬子石油化工股份有限公司和以公用工程为主业的扬子石油化工有限责任公司。2007年，扬

子石化有限公司吸收合并扬子石油化工股份有限公司，扬子石油化工有限责任公司改制为扬子资产分公

司。2007年底，扬子石化有限公司收购淮安清江石油化工有限责任公司（清江石化）和泰州石油化工有

限责任公司（泰州石化），2012年，成立南京扬子石油化工有限责任公司(以原塑料厂资产在南京化工园

注册设立) , 2016年8月，全额收购江苏金浦集团持有的扬子金浦橡胶有限公司股份，更名为南京扬子石化

橡胶有限公司。

截至2018年底，扬子石化职工总数为9 339人；下设15个职能部门、7个业务中心、8个生产单位；运营4

个全资子公司、6个合资公司；总资产370.7亿元。扬子石化有限公司本部拥有1 250万吨/年炼油、80万吨/



年乙烯、140万吨/年芳烃等58套大型石油化工装置，可生产合成树脂、合成纤维原料、基本有机化工原

料、成品油、合成橡胶等5大类50多种产品，是国内主要的纯苯、对二甲苯、邻二甲苯、精对苯二甲酸（

PTA）、乙二醇、丁二烯和环氧乙烷生产商；扬子资产分公司拥有与石油化工生产相配套的36万千瓦发

电能力、66万吨/日供水及3 400立方米/小时二级污水生化处理能力。

聚丙烯树脂

分子式：(C3H6)n

性质简介：聚丙烯树脂为本色颗粒。粉料为本白色粉末，无结块，合格品允许有微黄色。无杂质。聚丙烯树脂无毒，密度为0.90 g/cm3～0.91g/cm3,是通用塑料中最轻的一种。聚丙烯树脂具有优良的机械性能和耐热性能，使用温度范围-30℃～140℃。同时具有优良的电绝缘性能和化学稳定性，几乎不吸水，与绝大多数化学品接触不发生作用。
1、结构简式： 

分子式：（C3H6）n2、性质 聚丙烯树脂为本色颗粒。粉料为本白色粉末，无结块，合格品允许有微黄色。无杂质。聚丙烯树脂无毒，密度为0.90 g/cm3～0.91g/cm3,是通用塑料中最轻的一种。聚丙烯树脂具有优良的机械性能和耐热性能，使用温度范围-30℃～140℃。同时具有优良的电绝缘性能和化学稳定性，几乎不吸水，与绝大多数化学品接触不发生作用。
三、生产方法

以高纯度丙烯为主要原料，乙烯为共聚单体，采用高活性催化剂在62℃～80℃及低于4.0MPa的压力下经气相反应生产聚丙烯粉料，再经干燥、混炼、挤压、造粒、筛分、均化成聚丙烯颗粒。
四、用途

可用作工程塑料，适用于制电视机、收音机外壳、电器绝缘材料、防腐管道、板材、贮槽等，也用于生产扁丝、纤维、包装薄膜等。
四、执行标准
Q/SH3060 008-2008，主要各牌号的聚丙烯树脂见下表。 
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