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产品名称 卧式真空碳化炉 碳化炉 湖南艾普德质量保证

公司名称 湖南艾普德工业技术有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 湖南省株洲市荷塘区金山工业园471号

联系电话  15386245580

产品详情

碳化炉高导热膜真空碳化处理是生产高性能导热膜的关键设备，前开门或前后双开门，经该设备碳化的P
I膜，具有优良的阻值结构和密度。可以实现连续真空碳化工艺；配有脱焦系统，强化脱焦效果，炉内气
氛更稳定，产品质量易与控制；延长了碳毡及发热材料的使用寿命。

特点：

*采用多温区独立控温，温度均匀性好；

*可选配外循环快冷系统，连续式碳化炉，单炉生产周期短；

*可实现正压或负压碳化工艺；

*对碳化过程产生的焦油、粉尘、尾气等能进行有效处理。

*真正实现零故障、全自动化控制设计，触摸屏直观的显示各种运行参数数据，完善的报警和闭锁停机保
护装置，水电气全自动控制，操作轻松简便。

*电源柜采用全密封结构，机柜自带水冷和风冷散热器，不与外界空气发生热交换，先进的控温系 统，
采用进口数显化智能温控表，可与PLC实现数据通讯，全自动高精度完成测温控制过程，全中文温度输
入控制，告别繁琐的仪表温度曲线输入，碳化炉，系统可按给定升温曲线升温，并可贮存二十条共400段
不同的工艺加热曲线。*采用密闭内循环纯水冷却系统；数字式流量监控系统，每一路水由流量计监控保
护。



对于炭化的技术掌握有所不同。土窑的话新手可能很难掌握，全靠经验，但炭化炉的话根据温度显示操
作会简单很多。如果是有一定烧炭技术的来操作炭化炉那会易如反掌。

要说出来的炭品质相比较的话，大多数都会说土窑的炭好，因为炭化炉炭化速度快会对木炭质量有所影
响。在这点儿上我要纠正一下，我们遇到很多客户用的炭化炉，烧出的炭一点儿也不逊色于土窑。所以
说做什么样品质的木炭跟用什么没太大关系，主要是原料和技术方面。技术不好又不愿意改进的烧什么
都不行的。

土窑炭化时间比较久，一星期左右才出一次炭，高温中频碳化炉，又加上环保的力度越来越大，所以转
向炭化炉势在必行，炭化炉不仅产量大，还能处理生产烟气。一点就是烧炭技术，如果只是烧市场上同
品质的木炭那没问题，如果想要更高品质的木炭，需要在技术上多下下工夫了。

 

炭化炉工作原理-碳化炉工作原理图片。炭化炉工作原理-碳化炉工作原理炭化炉工作原（碳化炉工作原
理）理首先引燃气化炉里的可燃物（如锯末、木材边角料等），燃烧后所产生的烟气在管道内经过喷淋
、冷却、净化等过程后，所产生的可燃性气体（1氧化碳、烷等），作为前期炭化的热源，对炭化炉内原
料（如机制棒、原木、树皮）进行加热炭化。炭化过程中所产生的烟气全部回收，再通过喷淋、冷却、
净化等过程，使产生的可燃气体进行二次燃烧。

卧式真空碳化炉-碳化炉-湖南艾普德质量保证由湖南艾普德工业技术有限公司提供。湖南艾普德工业技
术有限公司（www.hnapd.com）在工业制品这一领域倾注了无限的热忱和热情，湖南艾普德一直以客户
为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，
共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：蒋小南。
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