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产品名称 通讯线路防撞贴报价 通讯线路防撞贴
铭锐电力质量可靠

公司名称 庆云铭锐电力科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 山东省德州市庆云县常家镇大高村

联系电话  15169728111

产品详情

市场不变的法则是永远在变，我们要根据永远在变动的市场不断提高目标，不断调整自己的位置，力争
在瞬息万变的市场中赢得主动。庆云铭锐电力科技有限公司在与客户的长期业务往来中，树立了良好的
口碑与企业形象，我公司希望能和更多厂商及客户建立良好业务关系。庆云铭锐电力科技有限公司的诚
信、实力和产品质量获得业界的认可。欢迎各界朋友莅临庆云铭锐电力科技有限公司参观、指导和业务
洽谈。

电杆防撞贴使用注意事项：

电杆防撞贴在生活中我们是可以经常看到的，尤其是在夜间，通讯线路防撞贴价格，我们差不多没路过
一个电线杆都是可以看见上面有防撞贴，通讯线路防撞贴，我们在使用的时候是需要注意的，下面我们
就来详细介绍一下电杆防撞贴使用注意事项：

1.我们在选购电杆防撞贴之后，要尽快使用，因为长时间放置的话，可能电杆防撞贴的粘胶性能有下降
。

2.在生活中，我们同样需要注意电杆防撞贴的防湿情况，较好的保存温度是30~60

下面由小编来给大家讲解一下防撞警示贴的存放：



防撞警示贴的膜表面涂有防粘层，表面污物用手直接即可去除，因为会出现小广告等，通讯线路防撞贴
多少钱，这样可以方便清理不会造成麻烦，但是严禁使用利器。防撞警示贴购买后，要赶快使用，因为
长时间放置粘胶性能有下降。并且防湿保存温度为30—60℃。所以随买随用会更方便，另外装有膜的纸
箱应以同一方向的、分层堆放，严禁十字交叉堆放。严禁将膜折叠后放置或搬运。使用年限5年。注意环
保、防火。

通讯线路防撞贴报价-通讯线路防撞贴-铭锐电力质量可靠由庆云铭锐电力科技有限公司提供。“标牌,线
杆警示贴,警示桩,安全护栏”就选庆云铭锐电力科技有限公司（www.sdmrdq.com），公司位于：山东省
德州市庆云县常家镇大高村，多年来，铭锐电力坚持为客户提供好的服务，联系人：刘经理。欢迎广大
新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。铭锐电力期待成为您的长期合作伙伴！同时本公司（www.
pvcaqwl.com）还是从事广东安全围栏，新疆安全护栏，浙江交通护栏的厂家，欢迎来电咨询。
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