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产品名称 加气砖打包机 方盛机械 打包机

公司名称 泰安方盛机械设备有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 山东省泰安市邱家店镇徐家庄村

联系电话  13853819009

产品详情

      加气混凝土板材生产线是加气混凝土制品的一种，以硅砂、水泥、石灰、等为主原料，生产过
程主要分原材料制备、钢筋加工、钢筋网组装、配料浇注、静停、切割、蒸压养护及出釜、成品打包等
工序。加气混凝土板材不仅具有加气混凝土砌块的各种特性，而且还具有生产附加值高，并可大幅度提
高施工效率和降低建筑物综合造价有点，因而备受推崇具有生产附加值高，并可大幅度提高施工效率和
降低建筑物综合造价优点，因而备受推崇。 

     蒸压加气混凝土板材具有自重轻、保温隔热、施工方便、造价低等特点，打包机生产厂家，作
为国家重点推广的新型节能墙体材料，在工程中得到广泛的应用。但是由于推广使用时间不长，人们对
蒸压加气混凝土板的特点认识不足，对施工工艺不熟悉，质量控制不严，使用过程中出现墙体开裂、渗
漏等质量问题，有的甚至影响到使用功能和美观，制约了加气混凝土砌块推广应用。针对蒸压加气混凝
土板墙体裂缝产生的部位及所表现的特征进行分析，打包机，供大家参考。 

      加气混凝土砌块设备使用的模箱都是组装的，有模框、模底板组成，对于这样的模底板清理工
作应该怎样做呢，对于重新组合模具的清理涂油，涂油方式有很多种，主要是刷涂、喷涂、浸涂和机械
滚涂等，刷涂主要是人工持毛刷或是长把油棍浸上模具油完成刷油工作。

  喷涂方法主要是装备是储油箱、压缩空气供应装置，油气管和喷雾器，将模具油经筛网过滤后加入
油箱，然后通入0.6-0.8mpa的压缩空气加压，将喷雾器的开关打开自动形成雾状喷出。 

  加气混凝土砌块设备浸涂法是在专用的浸油设备中进行，模框被吊运过来压在槽边底板上，开动机
器，模油便会自动浸没模框然后退出，标砖打包机，模具则吊去从新组合。

  就是这样的，每一次的循环使用都是需要做这些步骤，虽然很繁琐复杂，但是为了保证加气混凝土
砌块设备的顺利进行以及生产出来制品的质量，这样的做法也是必须的。加气混凝土砌块设备模底板保
养工作关系胚体完整性，需要小心养护才可。

打包机



 1、加气块设备的原材料都是由货车运进厂内仓库，把粉煤灰运在原材料场内集中起来，加气砖打包机
，使用的时候在装入料斗里；在处理方面，粉煤灰经电磁振动给料机等送入球磨机磨细，恒星提供，磨
细之后用专用的粉煤灰装用设备运至料浆罐进行储存，以便混凝土加气设备的更好使用；

  2、袋装的水泥和散装的水泥需要在水泥库里进行储存，使用的时候也同时装入料斗里，水泥和粉煤
灰进行一定的配置；

  3、加气块设备中需要用到的化学品等应与其他原材料等区分开来，放入化学品库里，等到使用的时
候在装运到zhi定的生产车间里。加气混凝土中的化学品应按照一定的比例制成特定的合格浓度的溶液，
送入储罐内储存。

加气砖打包机-方盛机械-打包机由泰安方盛机械设备有限公司提供。泰安方盛机械设备有限公司（www.ji
aqidabaoxian.com）实力雄厚，信誉可靠，在山东 泰安 的包装生产线等行业积累了大批忠诚的客户。公
司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领方盛机械和您携手步入辉煌，共创美好未来！
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