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产品名称 不锈钢屏风厂家 天津不锈钢屏风 恒裕翔金属

公司名称 佛山市恒裕翔金属制品有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 佛山市顺德区陈村镇岗北工业区伟业大道17号

联系电话  18988626080

产品详情

作为金属装饰屏风中的一种，不锈钢屏风常用于酒店、会所、宾馆、商场、饭店、银行等量比较大的场
所，不但有装饰的功效，还有隔断的作用，使场所变得充满现代艺术气息，提升装修品位。

那么，常见的激光镂空不锈钢屏风是怎么制作而来的呢？不锈钢装饰线条、不锈钢门套、不锈钢屏风厂
家为您详解激光镂空不锈钢屏风的品质检验标准。

镂空不锈钢屏风，一般是采用5mm或8mm后的不锈钢板通过激光雕刻而成。

1、选定需要的款式和厚度，天津不锈钢屏风，激光切割出花型。激光不锈钢屏风的较佳厚度在5mm和8
mm之间，太薄，品质难以保障，太厚，激光切割的毛刺过多，影响美观。

2、不锈钢屏风构件与边框之间进行焊接，焊点尽量隐蔽在边框内侧，并且焊点要小，避免影响美观。

3、做好的不锈钢屏风构件需要经过精细的抛光打磨，去除毛刺、，直至表面光滑如新，用手摸上去顺滑
舒适。

4、不锈钢屏风整体构件做好后放入真空电镀设备，根据客户要求进行镀色。可以建议客户再做一层抗指
纹处理，增强屏风的防锈性能，减少手印、污渍、灰尘，脏污残留。

时代的飞速发展，让人们对生活的质量更加注重。尤其是悠闲的时候，在自己家里，泡一杯茶，拿一本
书，坐在软软的椅子上，还有温暖的阳光，那是多么让人愉悦的一件事儿！

越来越多的住户在装修自己房子的时候，都会倾向采用中式古风的设计。中式古风设计，会让居住环境
给人一种悠闲放松的感觉，这是很多现代人所追求的。

而在选择装修材料时，不锈钢屏风加工，如果所有的饰品都采用木质来布置的话，会显得过于复古，装
修的成本也会大大上升，还会浪费大量的木材，显得不环保。而且，木质饰品在搬运的时候，会显得比
较笨重，也不利于打扫，更容易滋生蛀虫。



就在这个时候，中式不锈钢屏风就应运而生了。

中式不锈钢屏风，样式精美，体积轻便，这些优点都是传统木制屏风的。经过加工处理，中式不锈钢屏
风在功能上与传统木制屏风的区别甚微，打扫起来却更简便，迁移时也更轻松。

定制的中式屏风参照了古代屏风的设计，结合现代人的喜好，为用户专门设计制作，切合用户的家庭布
局与色调搭配，同时为这个钢铁城市增加了一份古色古香。

定制的中式不锈钢屏风，适用于各种不同需求的用户，价格也很实惠，不会给用户造成经济负担。

坐在中式不锈钢屏风边上，品着茶，宛若有丝丝的清风正从屏风的缝隙中渗透出来，忽然感觉这炎炎夏
日似乎也凉快起来了！

门套的宽度、高度这些尺寸是要根据你家里的门洞的实际尺寸来定做的。门是属于定制产品，尺寸是要
在房子披刮好腻子后丈量尺寸后再回去生产的。

另外要注意的是门套和垭口脸线的厚度，不锈钢屏风厂家，尽量要和踢脚线的厚度一样，彩色不锈钢屏
风，这样在相交的时候会好看很多。

1、不锈钢门套的厚度一般是足厚0.6mm，不锈钢门的厚度一般是1.2-1.5mm。

2、不锈钢门套表面处理：板材表面处理也分为镜面和拉沙两种，家装一般不建议用镜面不锈钢，拉沙的
效果好一些。

3、门套样式：现在不锈钢门套有两种样式，一种是立边和横边采用45度碰角的形式，还有一种是立边和
横边垂直安装，建议用后一种，前一种有时需要焊接碰角。

4、保养：不锈钢容易沾上指纹，可以用半干的抹布擦掉。

不锈钢屏风厂家-天津不锈钢屏风-恒裕翔金属(查看)由佛山市恒裕翔金属制品有限公司提供。佛山市恒裕
翔金属制品有限公司（www.hyxjinshu.com）是广东 佛山 ,金属建材的翘楚，多年来，公司贯彻执行科学
管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在恒裕翔金属领导携全体员工热情欢迎各界人士垂
询洽谈，共创恒裕翔金属更加美好的未来。
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