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产品详情

如何正确选择地漏

专家表示，选购地漏需察看防臭、排水量、过滤功能、使用时间、使用地点五个方面的指标。

 ，在任何情况下，地漏都能够起到完全防臭的作用。地漏的防臭功能主要依靠密封来实现，消费者可
以根据地漏使用地点等情况来选择不同密封方式的地漏。

 第二，地漏的排水量要满足使用要求，要足够大，即使出现家中无人，水管爆裂的极端情况，也可以
将水迅速排下。排水量可以索取说明书或者检测报告来查看，应根据地漏承口内径尺寸以及不同的使用
场所来选择合适的排水量。

 第三，过滤功能要彻底，过滤功能不足会导致异物堵塞管道，清理工作将十分麻烦。如果过滤网的孔
径不合适，导致清理异物时间间隔太短，也会增加消费者负担。专家提示，的过滤网孔径在5mm-8mm之
间，这样既能够防止异物掉落到管道中，清除异物时间也可以延长至3—5个月。

 第四，不锈钢地漏厂，使用时间要足够长，不用时常换取。一些机械式地漏采用塑料做芯，不锈钢地
漏品牌，塑料的特性就是使用三五年之后会发脆，而这种地漏的芯需要高频率活动，这样地漏的功能就
不够稳定，可能出现各种问题，需要重新更换。

 第五，江苏不锈钢地漏，选购地漏还需要根据使用场所来确定。比如说，淋浴间的冲水量是，为了保
证水能够迅速漏下而不至于积水，这里的地漏排水量也需要很大;此外，洗衣机瞬间流水量极大，此时对
于水管的瞬间压力非常大。专家提示，如果条件允许的话，方案是不采用地漏，而是采用专用管道排水
，如只能选择地漏，那么在出水口安装缓冲器，让瞬间水压变小一些，而且要选用洗衣机专用地漏。

买地漏，是选“不锈钢”还是“铜的”好

单从制作工艺上来看的话，不绣钢地漏比较便宜也是有道理的，这种要比全铜的简单，生产成本会相对



低。但不管是全铜还是不绣钢的材质，像卫生间这块的地漏，若是长期接触各种清洁剂的话，后期都很
容易出现老化现象，这个时候腐蚀掉的不锈钢是比较难清洗的，刷洗后会出现刮痕藏污垢，而全铜的地
漏的长的铜锈则比较好清洗，就是外观比较丑。

从经济和耐用性上来看，确实是304的不绣钢地漏会更划算，但我们最怕的不是花钱，而是花钱买不到质
量好的，现在市面上的不锈钢制成的劣质品实在是太多了，以次充好的大有人在，建议大家还是认准有
口碑的牌子更有保障。买地漏，是选“不锈钢”还是“铜的”好？现在大家多少知道一点了吧。

 

因为洗澡，淋浴区是整个卫生间排水量区域，要求快速排水（包括大量的泡沫），可过滤毛发，也要便
于定期清洁。此区域要选择排水快，有过滤功能，且拆卸方便的地漏。

在市面上常见的几种地漏中，排水速度较快的是T型直通地漏、机械重力地漏、磁力密封地漏以及直通V
型地漏；你可能会注意到这几种地漏的面板，有的是长条格格的，有的是圆形圆孔形状的，比较来看，
长条格格形状的地漏下水要比圆形的快，原因在于它的空隙密，过水量更大；也有专门的长条型地漏，
也叫线性地漏。

除排水快速之外，不锈钢地漏怎么样，还要考虑过滤毛发、易清理以及防反味；在防反味上，T型直通
地漏是较差的，V型地漏、机械重力地漏和磁性密封地漏效果又差一些。

在材质上，不锈钢是普选，铜镀铬材质的要贵一些，也更好用一些，表面存留的水会更少。

综合来说淋浴区应选择：磁性密封+长条栅格方形面板+不锈钢（铜镀铬）+内芯易拆卸的地漏！

澳门不锈钢地漏-不锈钢地漏厂-标玛特卫浴(优质商家)由台州市标玛特卫浴科技有限公司提供。台州市标
玛特卫浴科技有限公司（www.bumate.com）位于浙江省台州市路桥区蓬街镇金华村工业区。在市场经济
的浪潮中拼博和发展，目前标玛特卫浴在水暖五金中拥有较高的知名度，享有良好的声誉。标玛特卫浴
取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。标玛特卫浴全体员工愿与各界
有识之士共同发展，共创美好未来。
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