
音之声电子 宁波酷雷科斯IP网络广播

产品名称 音之声电子 宁波酷雷科斯IP网络广播

公司名称 湖北音之声电子有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 武汉市洪山区广埠屯电脑大世界5198号

联系电话  13971530885

产品详情

湖北音之声电子有限公司在舞台灯光工程的设计和安装方面，对歌舞厅、酒吧、多功能厅、体育场(馆)
、等各种娱乐场所的灯光设计、安装、调试这-
块拥有雄厚的实力，擅长制作灯光秀，为客户提供服务，满足顾客多样化的需求

节目源

通常为传统的如：数字调谐器、多媒体播放机等等；智能的如：数字节目控制中心、校园广播播放机、
数字音源播控机、数控MP3播放机、IP数字广播的如：IP网络数字服务器软件等等，他们都是内置数字
音源，并且可以对相关系统进行控制的设备。另外还有一些如无线电广播，激光唱机和录音卡座等设备
，此外还有传声器、电子乐器等；

湖北音之声电子有限公司在舞台灯光工程的设计和安装方面，酷雷科斯IP网络广播，对歌舞厅、酒吧、
多功能厅、体育场(馆)、等各种娱乐场所的灯光设计、安装、调试这-
块拥有雄厚的实力，擅长制作灯光秀，为客户提供服务，满足顾客多样化的需求

数字可寻址公共广播系统一般采用数字双绞线来进行传输，它是将音频信号和控制信号集中在一条两芯
的双绞线上传输，不仅大大地节省了安装和布线成本，而且为将来的系统维护及系统工作的高可靠性提
供了先决的优越条件，具有更远的传输距离和更好的传输效果；

大多学校、公司及其他公共场所均已布有流媒体（IP）数据网络线路（局域网线路），对于流媒体（IP
）公共广播系统则在此基础上只需将流媒体（IP）公共广播系统设备添加上去就行了，直接采用原有流
媒体（IP）数据网络线路来进行传输，不需再另行布线；

由于在很多场所如公园、小区等公共广播区域面积较大、传输线路较远，传输方式则可选用数控光纤线
路来进行穿输，传输距离可达到20-200KM，从而解决以往公共广播系统无法进行远距离传输的弊端。



扬声器

要求整个系统的匹配，同时其位置的选择也要切合实际，室内一般用天花喇叭、室内音柱、壁挂音箱或
悬挂式音箱即可，室外可采用室外音柱、草坪专用音箱、号角等等。

湖北音之声电子有限公司在舞台灯光工程的设计和安装方面，对歌舞厅、酒吧、多功能厅、体育场(馆)
、等各种娱乐场所的灯光设计、安装、调试这-
块拥有雄厚的实力，擅长制作灯光秀，为客户提供服务，满足顾客多样化的需求

21.5.2 室外广播线路的敷设路由及方式应根据总图规划及专业要求确定。当采用埋地敷设时，应符合以下
规定：⑴ 埋设路由不应通过预留用地或规划未定的场所。⑵
埋设路由应避开易使电缆损伤的场所，减少与其他管路的交叉跨越。⑶
直埋电缆应敷设在绿化带下，当穿越道路时，对穿越段应穿钢管保护。

音之声电子(多图)-宁波酷雷科斯IP网络广播由湖北音之声电子有限公司提供。湖北音之声电子有限公司
（www.kuleikesi.com）为客户提供“舞台音响设备、舞台灯光设备”等业务，公司拥有“酷雷科斯”等品
牌。专注于舞台灯具等行业，在湖北 武汉 有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：肖经理。
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