
集成装饰墙板 高力仕品牌 

产品名称 集成装饰墙板 高力仕品牌

公司名称 湖北邦盛环宇智能环保装饰材料有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 武汉市东西湖区燕岭油纱路158号光达工业园

联系电话  18071074255

产品详情

集成墙面装饰的缺点

1、施工技术不成熟

集成墙面作为新型墙面装饰材料，不像传统的装饰材料需要那么繁琐的施工步骤，毛坯房不需要经过特
殊处理就能够直接上墙，施工工期短，安装很便利，可以迅速入住。

但是正因为集成墙面工期短，导致部分装修工人对安装方法掌握的不是特别专业，很有可能对于一些转
角的裁剪不够到位，导致影响了最后的整体效果。

因此一定要选择正规的集成墙面品牌，这些厂家有专业的施工人员，且经过专业的培训，可以装出想要
的效果。

2、成本售价高

近年来，集成墙面的发展非常快，但是技术提高却不是很大，导致成本很高，售价也跟着居高不下，很
多消费者看到价格都会望而却步。

其实集成墙面非常环保，而且非常的保暖抗潮，综合性价比还是很高的。因此，集成墙面厂家应该提高
生产技术，把成本降低下来，还有提升安装技术，给大众给优质服务。

3、推广不成熟



很多集成墙面厂家还没有走上正轨，只是处于招商阶段，对集成墙面的推广并不是很到位，导致很多消
费者对于集成墙面的了解很少。存在不少误解，甚至觉得集成墙面就是一场骗1局。

高力仕集成墙面，便捷装修，环保卫士

现代人对环保越来越注重，环保概念深入人心。而据中国建筑装饰协会行业发展部测算，住宅装饰装修
平均一户可能产生两吨垃圾，而其中有85%是可以回收再利用的资源。

现代人在装饰装修住宅时产生了大量的垃圾，这对环保而言是非常不利的。全装修时代的来临，让传统
的装修材料再一次陷入困境。调查发现，很多人还是希望家装是依照自己的风格设计完成的，而不是由
开发商统一安排规划。

这一情况会导致很多的新房业主采取二次装修的方式，将开发商原本完成的装修拆掉重新布置。这让原
先被延长交房时间的业主们更加没有耐心，使其对装修时间有更高的要求。而传统装修材料装修工期长
、废料多的弊端在此尽显无疑。

我们知道，房屋装修过程中，装修面积最1大的部分就是墙面，如果墙面快速安装完成了，整一个房屋的
装修进度都会被推进。

那么，有没有一种既环保又快捷的墙面装饰材料呢?答案当然是有。

集成墙面作为现在业内的当红小生，有着环保、防潮、防火、花纹多样、安装便捷等多种优点。而高力
仕环保集成墙面则是一个专注健康快装理念的集成墙面品牌。

高力仕环保集成墙面一直秉承着“人的健康为本”的理念，以毛竹为原材料，采用智能模块设计，扣板
式安装方式，拥有着强大设计团队的高力仕环保集成墙面，可以在短时间内将消费者想要的墙面效果展
现出来，同时，在强大的生产能力支持下快速完成生产和发货。

高力仕集成墙面模块化组合方式的安装方法让安装时间尽可能的被缩短，不仅极大程度上的解决消费者
的快装需求，而且让经销代理商受益，环保产品，快捷安装，盈利更轻松!

集成墙面应该怎么用

1、准备安装施工工具

安装集成墙面需要用到很多工具，所以在安装前必须要做好准备工作。主要工具有：气钉枪，切割机，
手动开槽机，收边胶，集成装饰墙板，腻子膏等。

2、准备好集成墙面板材

其次，还要准备好集成墙面的材料，可根据自己的喜欢来选择材料，然后根据墙面造型和尺寸，准备好
合适的板材和配件。



3、保持墙面的平整

假如是在旧房墙面安装集成墙面，要注意墙面的干净、平整，凹凸不平的地方要填补或者铲平。

4、分割并用墨斗弹线

然后根据墙面的具体尺寸，确定好每块板缝连接的位置，弹出水平以及垂直线。

5、进行集成龙骨安装

墙面安装集成材料时，一般不用安装龙骨，而吊顶要先安装龙骨，再安装集成墙面。

6、安装集成墙面

最后，按照墙面安装所需要的尺寸裁切材料，然后从下而上安装材料，吊顶龙骨固定时要采取自攻螺丝
或拉铆钉，起到固定的作用。

集成装饰墙板- 高力仕品牌(图)由湖北邦盛环宇智能环保装饰材料有限公司提供。“环保装饰材料,建筑
材料,家具”就选湖北邦盛环宇智能环保装饰材料有限公司（bshyzn.com），公司位于：武汉市东西湖区
燕岭油纱路158号光达工业园，多年来，邦盛环宇坚持为客户提供好的服务，联系人：刘经理。欢迎广大
新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。邦盛环宇期待成为您的长期合作伙伴！
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