
医院医疗污水消毒处理设备新

产品名称 医院医疗污水消毒处理设备新

公司名称 潍坊浩宇环保设备有限公司

价格 5000.00/台

规格参数 品牌:浩宇中兴
型号:HYYTH
产地:山东潍坊

公司地址 中国（山东）自由贸易试验区青岛片区辛安街道
团结路789号（注册地址）

联系电话 18653604536 18653604536

产品详情

医院医疗污水消毒处理设备新整套设备全自动运行，无需人员管理维护。随着国家对环保生态文明的重
视和人们对环境状况的关注，污水排放标准也日益严格，医疗门诊污水中含有大量的病原微生物和有毒
物质，如果不经有效处理将对周边环境造成污染。所以医疗门诊污水处理是否达标将关系到诊所能否开
办的一项重要依据。优点：结构和工艺流程简单、无需土建、不用投药、消毒灭菌彻底、占地面积小、
运行成本低、无噪音、容易达标；

操作方便；整个设备处理系统配有全自动电气控制系统，运行安全可靠，无需专人值守。牙科美容院污
水处理设备采用物理方法或化学方式处理污水（根据用户要求）不需要添加药物,也不会有氯排放超标的
现象,不产生后续投资费用。工艺中的主体为臭氧消毒＋过滤吸附。臭氧消毒,其杀菌机理是破坏和氧化微
生物的,酶系统和核酸,从而使细菌和病毒迅速灭活。臭氧以空气为原料,对污水中含有的病源性微生物,细
菌,病毒等杀灭率在99%以上。

医院医疗污水消毒处理设备新设备中的过滤吸附设备可以处理实验室中污水化学药剂和放射性同位素,BO
D,COD,大颗粒悬浮物,常规化污染物等污染物。整套设备在标准状态下连续使用寿命3万小时。随着国家
对环境保护的重视和人们对环境状况的关注，污水排放标准也日益严格，医疗门诊污水中含有大量的病
原微生物和有毒物质，如果不经有效处理将对周边环境造成污染。所以医疗门诊污水处理是否达标将关
系到诊所能否开办的一项重要依据。

根据《医疗机构水污染物排放标准》，医疗门诊污水排放应达到以下标准：连续三次各取样500ml进行检
验，不得检出肠道致病菌和结核病杆菌。总大肠菌群数每升不得大于500个。总余氯量为4-5mg/L。污水
与氯接触时间不少于1小时。医疗门诊内所有的医用污水必须通过专用管道输入处理池中进行消毒处理后
方能排放。污水处理池的涉及必须符合以下要求：应远离治疗区和接待区，设计在较为隐蔽的地方。

有防腐蚀、防渗漏设施，一般采用1公分厚的高强度密胺板制成。确保处理效果，安全耐用。操作方便，
便于消毒和清污，并有利于操作人员的安全。我公司根据医疗门诊可用面积小，污水量少的特点，设计
了一系列小型污水处理设备，该设备采用多级过滤+消毒的处理工艺，具有占地面积少、无噪音、无二



次污染、安装方便、维护简单、容易达标等优点，现已被广泛用于动物医院、医疗门诊、实验室等污水
处理工程。

医院医疗污水消毒处理设备新组委会一直注重开拓创新，也坚持为每场赛事定制独属的文化符号。本次
比赛的视觉设计以遥观和遥观文化为核心，赛事主画面以蓝色和绿色为主基调，融入遥观独具代表性的
火车头。参赛服以蓝色为主色调，印有赛事名称和LOGO。完赛奖牌以宋剑湖畔的古亭和窗花为主元素
，背面放入宋剑湖湖景浮雕，浮雕中刻入“乐享宋剑湖�智造新遥观”的标语。这些独有元素的呈现，
突出展示了遥观特色的建筑风景和深厚的文化底蕴。在进行赛事专业化运营的同时，组委会也不忘践行
社会责任，不断将公益的理念融入赛事。

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

