
超批发零售特灵通N96S对讲机

产品名称 超批发零售特灵通N96S对讲机

公司名称 北京中晨志达科技发展有限公司

价格 550.00/台

规格参数 品牌:特灵通
型号:N96S
类型:专业级

公司地址 北京市海淀区中关村大街49号9号楼B座夹层B-03
室

联系电话 13522951889 13910307957

产品详情

品牌 特灵通 型号 N96S
类型 专业级 类别 手持台
频率范围 400-470（MHz） 射频输出功率 5（W）
信道数 16（个） 理论通讯距离 5-10（km）
工作电压 7.4（V） 频率稳定度 2.5（ppm）
电池类型 锂电池 电池理论寿命 1000（h）
监听功能 有 外形尺寸 100*53*28（mm）
重量 210（g） 装箱数 1

产品功能：

强劲功率输出兼容大量锂电、镍氢电池组，大功率输出坚固耐用采用铝合金框架结构，坚固结实耐用小
型、轻便体积小，重量轻，方便携带，性能卓越电脑写频用户可通过电脑写频，设置各信道的频率及参
数信道存储采用频率合成技术，可存储16个半双工信道，可改发异频 38,.850高频滤波器超高频38.850滤波
器，提高接收选择性，抑制干扰内置ctcss/dcs功能内置标准ctcss哑音频及dcs数字哑音频功能，方便用户组
网或防止同频干扰省电功能接受状态无信号输入时，自动进入守候状态，以减少接受电路的耗电量，从
而延长使用时间高频率稳定度采用正负2.5ppm温补晶体，使机器在恶劣天气环境下，工作频率不变化，
确保距离不变，语音不变低电压警告使用中，当电池的电压降低时，红色发光二极管会闪烁并发出声音
提示并且发射时会发出鸣声表示电池需更换 vox声控功能内含10级声控灵敏度，用于在不通环境下使用，
避免不必要的发射消耗电量，影响通话质量高/低功率可编程可通过电脑编程改变输出功率，使电池通话
时间更长宽窄带选择可选择宽带（25khz）/窄带（12.5khz）尾音消除技术尾音消除技术在接受通话后积
极消除杂音超时定时器为了防止长时间占用信道并防止损坏功率管，通过编程可以对连续发射限时进行
设置调频收音机功能内置调频收音机功能，频率范围：87.5-108mhz 特灵通n96s是一款具有大容量电池，
待机时间可达90小时的对讲机，其外部采用了防尘设计，适用于野外、工程等环境。



联系人 ： 王旭宝

电 话 ： 010-82853385 82672906

手 机 ： 13522891258
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